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MY AMT BOX
Power Input 5.1V, 2.5A, Micro USB
WiFi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac
RF 433.92MHz ERP<1mW
RF 868.35MHz ERP<25mW, d<1%

SSID: allmaticdomo-xxxx
Pw: allmaticdomo

Name: alldomoxxxx 
Pw: administrator 

Wi-Fi

SN: XXX  
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1 Ingresso alimentazione. ATTENZIONE! Utilizzare solo alimentatore fornito da Allmatic 

2 Tasto di reset. Tenendo premuto per 10 secondi il tasto di reset il sistema ritorna alla configurazione di fabbrica 
(Access Point), e ripristina la password di fabbrica “administrator”.

3 LED rosso. Acceso se MYAMTBOX è alimentato / acceso 

4 LED verde. Acceso indica che è in corso attività elaborazione dati (lettura / scrittura) da parte di MYAMTBOX

5 LED verde, rosso ed arancione. Led di stato, vedi funzionamento su istruzione completa (Cod. Allmatic 61620310)

6 Connessione cavo LAN

7 Antenna 433.92MHz (colore rosso)

8 Antenna 868Mhz (colore BLU) (non utilizzato, solo per funzionalità future)

1 2 3 4 ATTENZIONE!
IL NOME DELLA RETE WI-FI CHE 
GENERA MYAMTBOX CORRISPONDE 
AL NOME DISPOSITIVO RIPORTATO 
NELL’ETICHETTA PRODOTTO.

Scaricare ed installare App mobile su App Store (Apple) o 
Google Play (Android). Non è obbligatorio, in quanto il sistema 
può funzionare in modo completo anche da browser web, 
tuttavia è consigliato.

Connettere il dispositivo MYAMTBOX alla rete elettrica 230Vac 
utilizzando alimentatore fornito

Avviare l’APP Allmatic Domo e selezionare “Configura amtbox”
Collegarsi alla rete Wi-Fi creata da myamtbox, vedere 

l’etichetta sul dispositivo. Cliccando su “Impostazioni Wi-Fi” 
si aprirà in automatico la pagina di configurazione rete del 
dispositivo in uso. Password di default per accedere alla rete:
allmaticdomo

MY AMT BOX
Power Input 5.1V, 2.5A, Micro USB
WiFi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac
RF 433.92MHz ERP<1mW
RF 868.35MHz ERP<25mW, d<1%

SSID: allmaticdomo-xxxx
Pw: allmaticdomo

Name: alldomoxxxx 
Pw: administrator 

Wi-Fi

SN: XXX  

Esempio:

allmaticdomo-Hhfl

A Dati tecnici

B
ATTENZIONE! Codice univoco dispositivo* (diverso per 
ogni dispositvo myamtbox)

C
Nome della rete (SSID) per connettersi via Wi-Fi a 
MYAMTBOX (include codice univoco dispositivo)

D Password per accesso alla rete Wi-Fi generata da 
MYAMTBOX

E Numero di serie (utile solo per identificazione prodotto da 
parte di Allmatic, nessuna utilità per accessi utente)

F Nome completo del dispositivo (include codice univoco 
dispositivo)

G Password per accesso al dispositivo myamtbox e ad ogni 
suo servizio (di default “administrator”)

ALLMATIC S.r.l
32026 Borgo Valbelluna - Belluno – Italy
Via dell’Artigiano, n°1 – Z.A.
Tel. 0437 751175 – 751163 r.a. 
Fax 0437 751065
www.allmatic.com - E-mail: info@allmatic.com

VISUALIZZA E SCARICA 
ISTRUZIONE COMPLETA SISTEMA 
MYAMTBOX ALLMATIC

6-1620310

Esempio:

allmaticdomo-Hhfl
alldomoHhfl
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Ricercare rete Wi-Fi di MYAMTBOX dal dispositivo mobile 
in uso, la rete Wi-Fi di MYAMTBOX avrà lo stesso nome del 
dispositivo.

 allmaticdomo-xxxx (es. allmaticdomo-Hhfl)
Una volta collegati alla rete Wi-Fi di myamtbox, uscire dalla 
pagina delle configurazioni rete del dispositivo, ritornare su App 
Allmatic e cliccare “Avanti”

Comparirà questa pagina. Dalla stessa sarà possibile 
accedere alla pagina web del sistema per effettuare tutte le 
configurazioni necessarie. 

Il sistema reinderizzerà al browser web per le configurazioni di 
sistema. Interfaccia uguale all’App allmatic domo. 
Indirizzo IP fisso di MYAMTBOX 192.168.20.1

Accesso a MYAMTBOX attraverso pagina web (browser)
Password di default al primo accesso:
“administrator”

allmaticdomo-Hhfl

Wi-Fi CASA

Reti disponibili

Rete corrente

Internet non disponibile

9 10Leggere le indicazioni riportate nella figura sotto, 
dunque passare al punto 11

11Accedere nuovamente all’App per controllare il 
sistema. E’ possibile accedere con i dati di accesso di default, 
come nell’esempio, o con i nuovi dati di accesso impostati. 

12Accedere alla pagina di controllo per comandare 
le automazioni aggiunte, vedi esempio nella figura sotto. 

ATTENZIONE! PER 
LE CONFIGURAZIONI 
E LA STRUTTURA DEL 
SISTEMA DA PAGINA 
WEB CONSULTARE LA 
GUIDA COMPLETA, DI 
SEGUITO QR CODE 
PER APRIRLA: (6-
1620310 CODICE DOC. 
ALLMATIC)

COMPLETATE LE 
CONFIGURAZIONI
- AGGIUNTA 
AUTOMAZIONI DA 
CONTROLLARE
- APPRENDIMENTO 
RADIO SU AUTOMAZIONI 
DA CONTROLLARE
- MODIFICA DATI UTENTE 
- ATTIVAZIONE SERVIZIO 
CLOUD 
- ...
E’ POSSIBILE 
ACCEDERE 
NUOVAMENTE 
AL SISTEMA 
DIRETTAMENTE 
DALL’APP. 


