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ISTRUZIONI MONTAGGIO FTC60N 

1.  

1.   Prendere la staffa in dotazione e passare il cavo 
      all’interno del foro. 

2. 

2.   Inserire la staffa nella parte superiore della     
      colonnina. 

3. 

3.   Fissare la fotocellula alla staffa con le 2 viti in  
      dotazione. 

4. 

4.   Inserire il coperchio della fotocellula e la parte  
      frontale della colonnina. 

5. 

5.   Inserire il coperchio superiore della colonnina. 

6. 

6.   Inserire il coperchio inferiore della colonnina   
      fissandolo con le viti. Ricordarsi di far fuoriuscire 
      il cavo della fotocellula dal foro del coperchio    
      inferiore 
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ISTRUZIONI MONTAGGIO FTC110N 

1.  

1.   Passare il cavo della fotocellula nel foro   
      della staffa di supporto più bassa. 

2.   Fissare la fotocellula con le viti in dota-  
      zione e applicare il coperchio di chiusura. 

2. 

3. 

3.   Prendere la staffa curva in dotazione e  
      passare il cavo all’interno del foro. 

4. 

5. 

5.   Fissare la fotocellula alla staffa con le 2  
      viti in  dotazione. 

6. 

6.   Inserire il coperchio della fotocellula e la 
      parte frontale della colonnina. 

7. 

7.   Inserire il coperchio superiore della  
      colonnina. 

8. 

8.   Inserire il coperchio inferiore della  
      colonnina fissandolo con le viti.   
      Ricordarsi di far fuoriuscire i cavi delle 
      fotocellule dal foro del coperchio inferiore 

4.   Inserire la staffa nella parte superiore  
      della colonnina. 


