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nservar el presente manual | la instalacion para un ibl ventual consul

e El aparato no esta destinado a ser usado por personas (incluidos nifios) con la capacidad fisica, sensoriales o mentales reducidas, o
bien con falta de experiencia o de conocimientos, a menos que ellos hayan podido beneficiarse, a través de la intermediacién de una
persona responsable de su seguridad, de su control o de una instruccion relacionada al uso del aparato.

e Los nifios deben ser controlados para verificar que no jueguen con el aparato.

e Si el cable de alimentacién esta danado, debe ser cambiado por el fabricante o por el servicio de asistencia técnica o de cualquier
manera por una persona con calificacién similar, de modo de prevenir o evitar algun riesgo.

e Dicho manual esta destinado exclusivamente a técnicos calificados en las instalaciones de automatismos.

e Ninguna de las informaciones contenidas en dicho manual puede ser de utilidad para el usuario final.

e Cualquier operacion de mantenimiento y programacion tendrd que ser hecha por técnicos calificados en las instalaciones de
automatismos.

e El instalador debe proveer la instalacién de un dispositivo (ej. interruptor magnetotérmico) que asegure el seccionamiento
omnipolar del aparato de la red de alimentacion.

2 N

El dispositivo B.RO X40 Display es un receptor Rolling Code de 4 canales compatible con todos los mandos Rolling Code Allmatic.
Su funcionamiento es facil e intuitivo gracias al interfaz display y a las 3 teclas. Las 4 salidas de relé (16A 230V) son disponibles
con contacto normalmente abierto y/o cerrado y pueden funcionar cada una con 4 modalidades diferentes: hombre presente,
paso-paso, temporizada y temporizada con retraso. Cada salida puede ser accionada por una entrada cableada dedicado o por
la tecla singular de un mando memorizado. La funcién de la salida es asociada directamente al comando en la entrada y no al rele.
El aprendizaje de las teclas de un mando puede realizarse a través de 3 procedimientos: aprendizaje de default (personalizable),
secuencial y avanzado.

La alimentacién es de 12-24 Vdc/Vac con seleccion automatica de la tension.
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CONEXION
1-5: entrada cableada (contacto N.O.) pararelé 1. 12-13: salidarelé 2 (N.C.).
2-5: entrada cableada (contacto N.O.) pararelé 2. 14-15: salidarelé 3(N.O.).
3-5: entrada cableada (contacto N.O.) pararelé 3. 15-16: salidarelé 3(N.C.).
4-5: entrada cableada (contacto N.O.) pararelé 4. 17-18: salidarelé 4 (N.O.).
6-7: alimencién. 18-19: salidarelé 4 (N.C.).
8-9: salidarelé 1(N.O.). 20: maza antena.
9-10: salidarelé 1 (N.C.). 21: antena.

11-12: salidarelé 2 (N.O.).
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El dispositivo dispone de 3 modalidades de aprendizaje diferentes:

e Aprendizaje de default - presionar brevemente la tecla UP (+) para activarlo.

e Aprendizaje secuencial - presionar brevemente la tecla DOWN (-) para activarlo.
e Aprendizaje avanzado - presionar brevemente la tecla MENU para activarlo.

CUIDADO: durante los aprendizajes las salidas estan desactivadas.

3.1- APRENDIZAJE DE DEFAULT

El aprendizaje de default memoriza todas las teclas de un mando con la individual presién de una tecla.

El mando memorizado tendra las regulaciones iguales al mando de default presente en la memoria. Estos pardmetros pueden ser
personalizados en el interior del menu "iod «F, seleccionando la posicion PdEF (ver paragrafo 4.2).

Si el mando ha sido ya memorizado, un nuevo aprendizaje restablece el mando a los valores de default.

La central sale de la modalidad de Aprendizaje de Default luego 10 segundos de inactividad o presionando la tecla UP (+).

4 Asegurarse de haber salido del mend. )
El display muestra:

Presionar la tecla UP (+).
El display muestra:

d rAd

v

- /

Presionar unatecla del mando.
El display muestra la posicién en la memoria, por ejemplo:

POO

v

El display muestra:
donk
De lo contrario, si el mando habia sido memorizado anteriormente si es
reseteado a los valores de default y aparece:

Folnd

v

El receptor permanece en espera de un nuevo mando.
El display muestra:

d rAd

Para salir presionar la tecla UP (+) o esperar 10 seg. de inactividad.

NOTA.
El mando de default sale de fabrica con las siguientes regulaciones:

- Tecla 1 (57 1) con funcién hombre presente (CHE ) activa la salida OUT1 (FO0).
- Tecla 1 (b2) con funcidon hombre presente (CHOZ) activa la salida OUT2 (FO0).
- Tecla 1 (533) con funcién hombre presente (CHO3) activa la salida OUT3 (FO0).
- Tecla 4 (b04) con funcidon hombre presente (CHOH) activa la salida OUT4 (FO0).

- Las teclas desde el 5 al 16 (k05...b 1G) son con funcion hombre presente (F), pero no son asociadas a las salidas.

CUIDADO: con el aprendizaje de default los mandos B.RO OVER y TECH3 PLUS son asociados a las salidas de la siguiente manera:
- Tecla arriba (b0 !) con funcidon hombre presente (CHT !) activa la salida OUT1 (FOD).

- Tecla central (5£3) con funcién hombre presente (CHO3) activa la salida OUT3 (FO0).

- Tecla abajo (k) con funcién hombre presente (CHOZ) activa la salida OUT2 (FOO).
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(3.2 - APRENDIZAJE SECUENCIAL

El aprendizaje secuencial memoriza la tecla singular de un mando y lo asocia al canal deseado.

A latecla memorizada se le asigna la funcion de default HOMBRE PRESENTE.

La central sale de la modalidad Aprendizaje Secuencial luego 10 segundos de inactividad o presionando la tecla DOWN (-).

Este aprendizaje se activa también con la presion de la tecla escondida de un mando memorizado. Para seleccionar la salida deseada
presionar mas veces la tecla escondida.

/ Asegurarse de estar fuera de los menu. \
El display muestra:

Presionar la tecla DOWN (-).
El display muestra:

5 rARd

v

Los LED OUT1,0UT2, OUT3y OUT4 indican el canal interesado del
aprendizaje.

Para seleccionar el canal presionar y liberar la tecla DOWN (-) hasta al encendido

del LED correspondiente.

v

Presionar la tecla del mando.
El display muestra la posicién en la memoria, por ejemplo:

POC |

v

El display muestra:

donkE

De lo contrario, si el mando habia sido ya memorizado, aparece:

Folnd

v

El receptor queda pendiente de un nueva tecla a memorizar.
El display muestra:

5 rAd

Para cambiar el canal seleccionado presionar y liberar la tecla DOWN (-) hasta el
encendido del LED correspondiente.

'

Para salir presionar la tecla DOWN (-) hasta el apagado de todos los LED de los
canales o esperar 10 seg. de inactividad.

R
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TN Y
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(3.3- APRENDIZAJE AVANZADO

El aprendizaje avanzado memoriza la tecla singular de un mando.

Durante el aprendizaje es posible regular todos los pardmetros relativos a la tecla memorizada. Remitimos al paragrafo 4 para
mayores informaciones sobre los individuales parametros.

La central sale de la modalidad de Aprendizaje Avanzado luego 10 segundos de inactividad o presionando la tecla MENU.

/ Asegurarse de estar fuera de los mend. \
El display muestra:

Presionar la tecla MENU.
El display muestra:

A ~Ad

'

Presionar la tecla del mando.
El display muestra:

)
nE"
De lo contrario, si el mando habia sido ya memorizado, aparece:

Folnd

v

/ Seleccionar la posicién en la memoria del mando con las teclas UP (+) y \
DOWN (-) del receptor.
El display muestra:

POO

De lo contrario, si el mando habia sido ya memorizado en esa posicion, aparece:

AU

Con las teclas UP (+) y DOWN (-) es posible cambiar la posicién en la cual se ha
memorizado el mando.

/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

Foo
Si la tecla habia sido ya memorizada, el display muestra la funcion
precedentemente asignata:

FO Fod FO3

\ Seleccionar la funcién de la tecla con las teclas UP (+) y DOWN (-). /

v

/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

CHO
Habilitar/deshabilitar la tecla del mando en el canal de salida 1 con las teclas UP

(+) y DOWN (-) del receptor.
Sila tecla esta habilitada el display muestra:

CHO |
- J

\
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( *
/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

CHOCZ
Habilitar/deshabilitar la tecla del mando en el canal de salida 2 con las teclas UP

(+) e DOWN (-) del receptor.
Sila tecla esta habilitada el display muestra:

CHOC
- J

'

/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

CHOS
Habilitar/deshabilitar la tecla del mando en el canal de salida 3 con las teclas UP

(+) e DOWN (-) del receptor.
Sila tecla estd habilitada el display muestra:

CHUS
- J

v

/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

CHOY
Habilitar/deshabilitar la tecla del mando en el canal de salida 2 con las teclas UP

(+) e DOWN (-) del receptor.
Sila tecla esta habilitada el display muestra:

CHOY

- J

'

Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display
muestra:

S5A.Ed

v

El receptor permanece a la espera de una nueva tecla a memorizar.
El display muestra:

A ~Ad

Para salir presionar la tecla MENU o esperar 10 seg. de inactividad.

conserva el proceso a la seleccién de la funcion (el display muestra FOO o la Gltima funcidn seleccionada).

CUIDADO: La presiéon breve de la tecla MENU durante la seleccion de los parametros hace regresar el proceso al punto precedente.
Por ejemplo: presionar brevemente la tecla MENU en el interior del menua de habilitacién del canal 1 (el display muestra CHI |

)
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Para entrar en el menu base mantener presionada la tecla MENU por lo menos 1 segundo.
Luego la presion de la tecla MENU, es solicitada la password, si ha sido regulada (ver paragrafo 4.1.1).

Utilizar las teclas UP (+) y DOWN (-) para navegar entre las voces del menu, mientras con una larga presion de la tecla MENU:

e seentraen el grupo pardmetros sucesivo;

e seentraen el paso sucesivo del procedimiento en ejecucidn, o se detiene si ha llegado al final (las modificaciones son salvadas);

e seentraenlamodalidad modificacién, en el caso de parametros que tienen que ser modificados;
e sesalvael parametro apenas modificado.

Durante la modificacion del parametro seleccionado, el valor inicia a destellar; es posible modificarlo utilizando las teclas UP[+] y

DOWNI[-]. A través de una breve presion de la tecla MENU, en cambio:
e seanulalamodificacion paramétrica en curso

e sevaal grupo parametros precedente

e seregresaal paso precedente del procedimiento en ejecucién.

Para salir del menu, presionar brevemente la tecla MENU hasta la visualizacion de la pantalla inicial
minuto de inactividad.

— — - - ,O0bienesperar 1

MENU DESCRIPCION
PARAMETROS RECEPTOR
Sub-menu del receptor donde es posible:
- insertar la password (F.'d);
PAFAF, - habilitar/deshabilitar los aprendizajes de los mandos a través las teclas en el receptor (HEYh);
- habilitar/deshabilitar la tecla escondida de los mandos (Hi dE);
- regular la funcion asociada a las entradas singulares cableadas (! nPLE);
- regular el tiempo y el retraso de las salidas utilizadas con la funcién Temporizada o Temporizada+Retraso (-t E);
- restablecer al receptor los pardmetros de fabrica (dEF).
S04 F PERSONALIZACION DE LOS MANDOS
Sub-menu donde es posible modificar todos los pardmetros de un mando presente en memoria.
RESET MANDOS
Elimina de la memoria todos los mandos memorizados. Durante este procedimiento es posible elegir el tipo de
ErF codificacion que se quiere designar al receptor:
- b ol : Rolling Code Allmatic;
- 5A”n: Custom.
MODALIDAD DE VERIFICACION DEL MANDO
Verificacién si el mando es memorizado y sefala:
SEE - la posicién en la memoria;

- el indice de la tecla presionada;
- las salidas asociadas a la tecla.

4.1 FA-A - SUB-MENU PARAMETROS

VALORES
MENU DESCRIPCION REGULABLES | DEFAULT UNIDAD
min-max
pig  |PASSWORD : O(OFF)-9999 |  OFF
Valor para protejer el menu del receptor.
APRENDIZAJES
HEYh Es posible habilitar o deshabilitar los aprendizajes de los mandos a ON-OFF ON
través de las teclas en el receptor.
) TECLA ESCONDIDA (sélo con codificacién b raot) i
Hi dE Es posible habilitar o deshabilitar la tecla escondida de un mando. ON-OFF ON
PARAMETROS ENTRADAS CABLEADAS
Seleccionando laentrada cableada (! 0 /,) 02,! 03 o! 04) es posible
asociar la funcion (FUnLt) de salida:
I APUE - FO0: Hombre Presente; 0-3 0
-F0 I: Paso Paso;
- FO2: Temporizada;
- FO3: Temporizada+Retraso.
61620020  rev3  05/12/2022 A | ENG | FRA | ESP D 7/20
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VALORES

MENU DESCRIPCION REGULABLES | DEFAULT UNIDAD
min-max
PARAMETROS SALIDAS . ,
~ . L IFE L IFE
Sub-menu donde es posible:
. ., ., . . 1-65535 5
L - - modificar la duracién de la activacion de |a salida con las funciones
rElE . . S
Temporizada o Temporizada+Retraso (L FE); , ,
. . ., . diL4 dibd
- modificar el tiempo de retraso para la funcién Temporizada+Retraso
, 0-255 2
(dLy).
RESET PARAMETR
dEF S 0s

Restablecimiento de los valores de default.

4.1.1F'd-PASSWORD

El menu del receptor puede ser protegido por la password y serd solicitada cada vez que se quiera entrar.

Esta es indicada en el display con PO000 y la primer cifra destella. Para modificar la cifra utilizar las teclas UP (+) y DOWN (-). Para
pasar a la cifra siguiente presionar brevemente la tecla MENU. Al fin del procedimiento, si la password es correcta se entra en el
menu, caso contrario se visualizaen el display P Err.

Luego de 1 minuto de inactividad se activa de nuevo la password.

CUIDADO: no es posible eliminar una password olvidada. Sera necesario su restablecimiento por parte del fabricante.

4.1.2 HEYh - APRENDIZAJES
Es posible habilitar o deshabilitar todos los aprendizajes. Estos son la tnica funcionalidad activa que no necesita la password (si ha
sido activada): de este modo se agrega un ulterior grado de proteccién al receptor.

4.1.3 H! dE - TECLA ESCONDIDA (solo con codificacién b raot)
Es posible habilitar o deshabilitar la tecla escondida de los mandos. Esta tecla permite entrar en aprendizaje secuencial/anular el
mando.

4.1.5! nPUt - PARAMETROS ENTRADAS CABLEADAS

Permite asociar a cada entrada cableada la funcién de salida. Son disponibles 4 funciones diferentes:
-0: Hombre Presente;

- {: Paso Paso;

- ¢: Temporizada;

- 3: Temporizada+Retraso.

Para modificar el parametro seguir este procedimiento:

-

Iralavozdel menu/ ~PLE.
El display muestra:

! nPUE
Presionar y mantener presionada la tecla MENU
hasta cuando el display muestra:

\_ idito 100 1030 10H )

v

/ Seleccionar la entrada cableada con las teclas UP (+) y DOWN (-) del \
receptor.
El display muestra:

PO Oc e i OM

Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display muestra:

\ FURCE D

Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el parametro
destella.
Seleccionar la funcién deseada con las teclas UP (+) y DOWN (-) del receptor.
Confirmar la modificacién con una larga presion de la tecla MENU.
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(4.1.6 -t +iE - PARAMETROS SALIDAS

En este sub-menu, por cadarelé (-0 !, -2, ~03 o ~04) es posible modificar la duracion de activacion (L! FE) y el tiempo de retraso
de lasalida (dLY).

Para modificar los parametros seguir este procedimiento:

-

~

Iralavozdelmenurt oiE.
El display muestra:

rt ok

Presionar y mantener presionada la tecla MENU
Hasta cuando el display muestra:
{ ]

\_ ridlo rdd o r0d o rFOH y

v

4 )

Seleccionar la salida con las teclas UP (+) y DOWN (-) del receptor.
El display muestra:

O = rO3 a4

Presionar y mantener presionada la tecla MENU
Hasta cuando el display muestra:

\ I'_!'ICE o EH_H /

Seleccionar el parametro deseado con las teclas UP (+) y DOWN (-). Presionar y
mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el parametro destella.
Regular el valor deseado con las teclas UP (+) y DOWN (-). Confirmar la
modificacion con una larga presion de la tecla MENU.

4.1.7 JEF - RESET PARAMETROS

Accediendo a la voz dEF es posible restablecer los valores de default del receptor. Este reset no cancela la password y los mandos
memorizados en memoria a excepcion de los parametros del mando de default.

Pararealizar el reset pasar a la voz dEF a este punto confirmar con una presion prolongada de la tecla MENU. Mantener presionado
hasta que el display imprime el valor I, liberar la tecla. Mantener presionada nuevamente la tecla MENU, parte una cuenta hacia
atras dfl, 479, ...,d0 {, d00 terminado el cual el reset ha sido realizado y se visualiza en el display d an .

4.2 iod F - PERSONALIZACION DE LOS MANDOS

Accediendo alavoziad F es posible personalizar los mandos en memoria.

Para realizar la modificacion pasar a la voz "iod /F, a este punto confirmar con una presion prolongada de la tecla MENU. Mantener
presionada hasta que el display imprime la primera posicién ocupada por un mando (por ejemplo F0.0.0), liberar la tecla. Las
posiciones de la memoria ocupadas por un mando son indicadas con la presencia de un punto entre las cifras (por ejemplo F3.0. {).
El transmisor de default, utilizado durante el aprendizaje (ver paragrafo 3.1), es indicado en la memoria como FdEF: es posible
modificar sus caracteristicas como para cualquier mando, pero no puede ser desplazado/cancelado/habilitado.

PdEF en encuentra antes de la posicién PO00.

Utilizar las teclas UP (+) y DOWN (-) para elegir el mando deseado, luego confirmar con una larga presion de la tecla MENU. Para
conocer la posicidon de un especifico mando utilizar la funcién 5EE (ver paragrafo 4.4) del receptor.

Una vez confirmado el mando, se abre un sub-menu donde es posible:
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VALORES
MENU DESCRIPCION REGULABLES | DEFAULT UNIDAD
min-max

REMOCION MANDO
Permite remover el singular mando

HABILITACION MANDO

dEL

Enfib Es posible habilitar o deshabilitar el mando. ON-OFF ON
CAMBIO MANDO
niouf Permite cambiar la posicion que ha sido salvado un mando en la 000-999
memoria.
PERSONALIZACION TECLAS
Seleccionando latecla (k0 f, 602, ...,b 5, b IB) es posible:
e asociar lafuncién de salida (FUnLE):
btn - FO0: Hombre Presente;

- F0 I: Paso Paso;
- FO2: Temporizada;
- F3: Temporizada+Retraso.
e asociar los canales de salida (CHED 1, CHOZ, CHO3, CHOY).

4.2.1dEL - ELIMINACION MANDO

Accediendo a lavoz dEL es posible cancelar el singular mando desde el receptor.

Para realizar la remocion desplazarse a la voz dEL a este punto confirmar con una larga presion prolongada de la tecla MENU.
Mantener presionada hasta que el display imprime el valor &, liberar la tecla. Mantener presionada nuevamente la tecla MENU,
inicia una cuenta haciaatrasd2d, d !9, ...,d !, d terminado el mismo el reset es realizado y se visualiza en el display l'_-l'_ EH,_ .

4.2.2 EnAb - HABILITACION MANDO

Permite habilitar o deshabilitar el singular mando. Esta funcidn sirve para deshabilitar el mando durante un periodo, sin removerlo
de la memoria, manteniendo de esta forma las caracteristicas reguladas.

4.2.3ouf - CAMBIO MANDO

Permite cambiar la posicion del mando en la memoria del receptor.

Para realizar la modificacion desplazarse a la voz riouE, a este punto confirmar con una larga presiéon prolongada de la tecla MENU.
Mantener presionada hasta que el display imprime la primera posicién libre (por ejemplo PT00), liberar la tecla. Las posiciones de la
memoria ocupadas por un mando son indicadas con la presencia de un punto entre las cifras (por ejemplo P1.0. 1).

Utilizar las teclas UP (+) y DOWN (-) para seleccionar la posicion deseada y confirmar con la larga presion prolongada de la tecla
MENU. Mantener presionada hasta che el display imprime el valor iouEd, liberar la tecla.

4.2.4 btn - PERSONALIZACION TECLAS

Permite personalizar la tecla singular del mando. A cada tecla del mando es posible asociar la funcién y los canales (también mas de
1) de salida.

Para realizar las modificaciones es necesario realizar este procedimiento:

Seleccionar la tecla que se quiere modificar con las teclas UP (+) y DOWN (-) del
receptor. El display muestra:

bOt - bbb

v

/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

FOd

Si la tecla habia sido memorizada, el display puede mostrar la funcion
precedentemente asignada:

FOI  FO2  FO3

\ Seleccionar la funcién deseada con las teclas UP (+) y DOWN (-). /

\
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/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

CHO
Habilitar/deshabilitar la tecla del mando en el canal de salida 1 con las teclas UP

(+) y DOWN (-) del receptor.
Sila tecla esta habilitada el display muestra:

CHO

- J

'

/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

LHOCZ
Habilitar/deshabilitar la tecla del mando en el canal de salida 2 con las teclas UP

(+) y DOWN (-) del receptor.
Sila tecla estd habilitada el display muestra:

CHOC

v

/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

CHO3
Habilitar/deshabilitar la tecla del mando en el canal de salida 3 con las teclas UP

(+) y DOWN (-) del receptor.
Sila tecla esta habilitada el display muestra:

CHUS

'

/ Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display \
muestra:

CHOH
Habilitar/deshabilitar la tecla del mando en el canal de salida 4 con las teclas UP

(+) y DOWN (-) del receptor.
Sila tecla estd habilitada el display muestra:

CHOY

v

- J

- J

- J

Presionar y mantener presionada la tecla MENU hasta cuando el display
muestra:

S5ALEd

y

posicién apenas utilizada. Por ejemplo:

InTa ]
L

Para salir presionar la tecla MENU o esperar 1 minuto de inactividad.
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El receptor regresa a la pantalla de seleccion de la posiciéon del mando, en la J
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(CUIDADO: La presién breve de lateclaMENU durante la seleccion de los parametros hace regresar el proceso al punto precedente.
Por ejemplo: presionar brevemente la tecla MENU en el interior del menu de habilitacion del canal 1 (el display muestra CHE )

conserva el proceso a la seleccion de la funcion (el display muestra F0 o la Gltima funcién seleccionada).

4.3:rF - RESET MANDOS

Accediendo alavoztrF es posible cancelar todos los mandos. Este reset no cancela los pardmetros generales del receptor.

Para realizar el reset desplazarse a la voz trF a este punto confirmar con la presién prolongada de la tecla MENU. Mantener
presionado hasta que el display imprime el valor & «~aol, liberar la tecla.

Seleccionar el tipo de codificacidn que se quiere asociar al recptor: & ol (Rolling Code) o 5A'n (Custom). Confirmar presionandoy
manteniendo presionado MENU hasta que el display imprime el valor {, liberar la tecla. Mantener presionado nuevamente la tecla
MENU, inicia una cuenta hacia atras d8, 479, ..., d0 {, d00 terminada, el reset es realizado y se visualiza en el display F don -

Enel casolamemoria no sea presente, el reset fallay en el display aparece FE -~ | .

4.45EF - MODALIDAD DE VERIFICACION DEL MANDO

Accediendo alavoz 5EE es posible verificar el aprendizaje de un mando, sin activar los relé de salida.

Para realizar la verificacion desplazar a la voz S5EE a este punto confirmar con la presion prolongada de la tecla MENU. Mantener

presionada hasta que el display imprime el valor PrE55, liberar la teclao.

Presionar la tecla del mando. El receptor muestra en el display:

e ok, siel mando no hasido memorizado. Luego 2 segundos el display muestre el indice de la tecla presionado;

e laposicion del mando en la memoria, por ejemplo PZ00 (mando no habilitado) o PO:00 (mando habilitado).
Luego 2 segundos el display muestra el indice de la tecla presionada y al mismo tiempo se encienden los LED de las salidas
asociadas a la tecla.

El receptor regresa en espera de una nueva seial de un mando. El display muestra PrE55.
Para salir presionar la tecla MENU o esperar 15 segundos de inactividad.
-

Cada salida puede ser utilizada con las siguientes funciones:

- Hombre presente: |la salida permanece activa hasta cuando la tecla es presionada.

- Paso-paso: cada presion de la tecla hace cambiar el estado de la salida.

- Temporizado: con la presién de la tecla la salida se activa por un tiempo seleccionable (L FE). Una siguiente presion durante la
temporizacién hace partir de nuevo el timer.

- Temporizado conretraso: con la presion de la teclala salida se activa luego un tiempo regulado (di 4) e permanece activada por un
tiempo seleccionable (L FE). Una nueva presion durante el tiempo de espera no tiene ningun efecto, en cambio mientras la salida es
activa hace partir de nuevo timer (como en el caso Temporizado).

CUIDADO: cuando llegan mas mandos contemporaneamente, se dan las siguientes prioridades a los mandos:
1. HOMBRE PRESENTE;

2. PASO-PASO;

3. TEMPORIZADO;

4. TEMPORIZADO CON RETRASO.

Durante el funcionamiento normal hay dos tipos de sefal del estado de las salidas, a través display y los led OUT1, OUT2, OUT3y
OuUT4:

El display muestra el estado de las salidas a través de 4 lineas horizontales. A cada linea se asocia un relé (la primera a la derecha es
asociadareleé 4). Las sefiales pueden ser:

e Salidano activa: es indicada con una linea horizontal en la parte baja del display, por ejemplo los relé 1, 2 y 4 no activos
o todos los relé no activos

e Salida activa: es indicada con una linea horizontal en la parte alta del display, por ejemplorelé 3activo -~ = o todos los
rele activos B

e Salidaactivatemporizada: esindicadaconunalineahorizontaenla parte altadel display y enlos tltimos 9 segundos es sustituida
por una cuenta hacia atras, por ejemplo salidas 2 y 4 temporizadas 3y 6 segundos  _ _:]_ E .

e Salidaretrasada: es indicada con una linea horizontal en la parte baja del display y en los Gltimos 9 segundos es sustituida por
una cuenta hacia atras, por ejemplo salidas 2 y 4 retrasadas 3y 6 segundos ~ _ 3_ 5 .

Los LED OUT1,0UT2,0UT3y OUT4 asocian los siguientes funcionamientos a los estados de las salidas:

e Salidano activa, LED apagado.

12/20 D A | ENG | FRA | ESP 61620020  rev3  05/12/2022




El receptor luego de 2 minutos de inactividad entra en la modalidad standby. A display aparece
deshabilitados. Para salir de la modalidad presionar brevemente una tecla del receptor.

(e Salida activa, LED encendido.
e Salida activay temporizada, destello lento.
e Salidaretrasada en espera de activacion, destello veloz.

y los led OUT se han

e Y
7.1-FUNCIONAMIENTO NORMAL
- Standby.
e Salidas no activas.
- L Salida 1 activa.
_ - _ Salida 2 activa.
o Salida 3 activa.
o - Salida 4 activa.
o E' Cuenta hacia atras asociado a la salida (en el ejemplo rele 4).
d r Fl'd Se visualiza durante el aprendizaje de default.
5 - Hd Se visualiza durante el aprendizaje secuencial.
F’ - F’d Se visualiza durante el aprendizaje avanzado.
anE Se visualiza cuando en memorizada una tecla de un nuevo mando.
nE'_' Se visualiza cuando es memorizada una tecla de un nuevo mando durante el aprendizaje avanzado.
FDUnd Se visualiza cuando es memorizada una tecla de un mando ya memorizado.
PdEF Indica la posicion en la memoria del mando de default.
PBB ! Indica la posicion en la memoria de un mando ya memorizado.
PUE ! Indica una posicién libra en la memoria para el aprendizaje de un nuevo mando.
d dan Se visualiza cuando son restablecidos los parametros de default.
'_'H u': Se visualiza durante la fase de cancelacion de todos los mandos.
F dDi‘l Se visualiza cuando son cancelados todos los mandos.
El'_ EHF Se visualiza cuando es cancelado un mando singular.
FE!‘ - Se visualiza durante el reset de los mandos si la memoria no es presente.
S-EEE Se \‘/isual‘i%a cuando la central permanece en espera de una sefial de un mando durante la modalidad de
verificacién del mando.
7.2 - SENALACION ERRORES
ELE | Memoria no encontrada, no montada, no funcionante electricamente.
ELEC Corta memoria errada.
EoEd Memoria llena.
EVEY Tipode codificacién errada o no compatible con la memoria relevada, o bien firma errada.
E,_,Ed Cadigo identificativo (IdCode) errado.
Fo''Er- Tensién de alimentacién inferior a los 8,4 V - posible funcionamiento no correcto de los relé.
6-1620020 rev.3 05/12/2022 ITA ENG FRA ESP /@ 13/20
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(9.3.1 - INSERCION REGULACIONES PASO A PASO

e Entradacableada 1:

1. Presionar y mantener presionada la tecla MENU por al menos 1 segundo.

2. Seleccionar lavoz del menu PA-A y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
3. Seleccionar lavoz del menu! nPUE y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
4. Seleccionarlavozdelmenu! I {y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

5. Paramodificar il parametro FUnCE presionar y mantener presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

6. Poner enF03 el pardametro FUnLE y confirmar presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

7. Salir del menu Input presionando brevemente 2 veces la tecla MENU.

8. Elegirlavozdel menurt i y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

. Elegirlavozdel menur {y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

10. Elegirlavozdel menut! FE y confirmar la seleccidn presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

11. Seleccionara (1 segundo) el pardmetro y confirmar presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

12. Elegirlavoz del menu dL Yy confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

13. Seleccionar a 30 (30 segundos) el pardmetro y confirmar presionando la tecla MENU por al menos 1 segundos.
14. Salir de los menu presionando brevemente por 4 veces la tecla MENU.

Entrada cableada 2:

Presionar y mantener presionada la tecla MENU por al menos 1 segundo.

Seleccionar la voz del menu PA-Ar y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Seleccionar la voz del menu! nPUE y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Seleccionar lavoz del menu! {2 y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Para modificar el parametro FUnLE presionar y mantener presionandao la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Pone en F0 el parametro FUnCE y confirmar presionando la tecla MENU por al menos 1 segundoo.

Salir de los menu presionando brevemente por 4 veces la tecla MENU.

Entrada cableada 3:

Presionar y mantener presionada la tecla MENU por al menos 1 segundo.

\o .

Seleccionar la voz del menu! nPUE y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Seleccionar lavoz del menu! {3y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Para modificar el parametro FUnLE presionar y mantener presionada la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Elegir en FOZ el pardmetro FUnRLE y confirmar presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Salir del menu Input presionando brevemente 2 veces la tecla MENU.
Elegir la voz del menu rt £ y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Elegir la voz del menu -3 y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
. Elegir lavoz del menuL! FE y confirmar la seleccién pressionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
. Poner a {800 (30 minutos) el parametro y confirmar presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
. Salir de los menu presionando brevemente por 4 veces la tecla MENU.
Entrada cableada 4:
Presionar y mantener presionada la tecla MENU por al menos 1 secgundo.
Seleccionar la voz del menu PA-A y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Seleccionar lavoz del menu! nPUE y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Seleccionar la voz del menu! 04 y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Para modificar el parametro FUnlE presionar y mantener presionada la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Poner aF{i2 el pardmetro FURLCE y confirmar presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Salir del menu Input presionando brevemente 2 veces la tecla MENU.
Seleccionar lavoz del menu rt £ y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Seleccionar la voz del menu -4 y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
. Seleccionar lavoz del menu L! FE y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
. Poner a43200 (12 horas) el parametro y confirmar presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
. Salir de los menu presionando brevemente por 4 veces la tecla MENU.
e Aprendizajey configuracion de default del transmisor a 4 canales:
TA: L nfiguracion pr rmin | transmisor sél requier rael
1. Presionar y mantener presionada la tecla MENU por al menos 1 secgundo.
2. Seleccionar lavoz del menu iad F y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
3. Seleccionar lavoz del menu FdEF y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
4. Seleccionar lavoz del menu ttr y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
5. Seleccionar lavoz del menu &0 'y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
6
7
8
9

CONONAONPeNOONAONE

I
N~ O

WONOUAWNE

Z

rimero transmisor.

Seleccionar la voz del menu FIO y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
Asignar alateclalasalida CH:0 { y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
No asignar a la tecla la salida CHOZ y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
No asignar a la tecla la salida CHO3 y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

. No asignar a la tecla la salida CHOY y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

. Seleccionar la voz del menu PdEF y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

. Seleccionar la voz del menu btn y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

. Seleccionar la voz del menu bc' y confirmar la seleccidn presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

. Seleccionar la voz del menu FOO y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.

Seleccionar la voz del menu PA-Ar y confirmare la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
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5. No asignar alateclalasalidaTHD /'y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
16. Asignar alateclalasalida{H:02 y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
17. No asignar alateclala salida CHI3 y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
18. No asignar alateclalasalida CHOY y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
19. Seleccionar la voz del menu PdEF y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
20. Seleccionar la voz del menu btn y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
21. Seleccionar lavoz del menu 503 y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
22. Seleccionar lavoz del menu FO 'y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
23. No asignar alateclalasalidaZHD !y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
24. No asignar a la teclala salida CHOZ y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
25. Asignar alateclalasalidaCH:03 y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
26. No asignar a la teclala salida CHOY y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
27. Seleccionar la voz del menu PdEF y confirmar la seleccidn presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
28. Seleccionar la voz del menu btn y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
29. Seleccionar la voz del menu 504 y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
30. Seleccionar lavoz del menu FO 'y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
31. No asignar alateclalasalidaZHD 'y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
32. No asignar a lateclala salida CHOZ y confirmar la seleccion presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
33. No asignar alateclalasalida CHO3 y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
34. Asignar alateclalasalida CH:04 y confirmar la seleccién presionando la tecla MENU por al menos 1 segundo.
35. Salir de los menu presionando brevemente por 2 veces la tecla MENU.

36. Presionar brevemente la tecla UP (+) para realizar el aprendizaje de default.

37. Presionar latecla del mando a memorizar.

g N\

Codificacion Rolling code
Mandos memorizables 1000 con memoria especifica
Alimentacion 12 /24 Vdc/Vac
Numero de salidas 4 NO/NC
Modalidad de funcionamiento de las salidas e Hombre presente.

e PasoPaso

e Temporizada

e Temporizada con retraso
Numero de entradas cableadas 4 (contactos N.O.)
Antena Sintonizada a 433.92 MHz
Frecuencia 433.92 MHz
Alcance 80 - 250 mtrs (*)
Contactorele 16A a 230 Vac
Temperatura de uso -10..55°C

* El alcance radio cambia en funcién del mando, de la antena y de las interferencias presentes.

Lagarantiddelfabricantetienevalidezentérminos legales apartir delafechaimpresay selimitaalareparacionosustitucion gratuita
de las piezas reconocidas como defectuosas por falta de cuidados esenciales en los materiales o por defectos de fabricacién. La
garantia no cubre danos o defectos debidos a agentes externos, defectos de mantenimiento, sobrecarga, desgaste natural, eleccion
inexacta, error de montaje u otras causas no imputables al fabricante. Los productos manipulados no seran objeto de garantiay no
seran reparados.

Los datos expuestos son meramente indicativos. No podra imputarse ninguna responsabilidad por reducciones de alcance o
disfunciones debidas a interferencias ambientales. La responsabilidad a cargo del fabricante por dafios derivados a personas por
accidentes de cualquier tipo ocasionados por nuestros productos defectuosos, son solo aquellos derivados inderogablemente de

laley italiana.
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ELIMINACION DEL PRODUCTO

Este producto es parte integrante del automatismo, y por lo tanto, debe eliminarse junto con éste.
Como para las operaciones de instalaciones, también al final de la vida de este producto, las operaciones de eliminacion deben ser
efectuadas por personal calificado. Este producto esta formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse, otros
deben eliminarse. Informese sobre los sistemas de reciclaje o eliminacién previstos por los reglamentos vigentes en el territorio,
para esta categoria de producto.

{ATENCION! - Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se abandonan
E en el medio ambiente, podrian provocar efectos dafinos en el mismo medio ambiente y en la salud humana.

Como se indica en el simbolo de al lado, se prohibe echar este productos en los residuos domésticos. Efecttie por lo tanto
B |2 ‘recogida separada” para la eliminacion segun los métodos previstos por los reglamentos vigentes en su territorio, o

entregue de nuevo el producto al vendedor en el momento de la compra de un nuevo producto equivalente.
{ATENCION! - las reglas vigentes a nivel local pueden prever importantes sanciones en caso de eliminacién abusiva de este
producto.
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