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1 - ADVERTENCIAS GENERALES

A CUIDADO! Antes de instalar el producto es obligatorio leer el documento relativo a las ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD GENERAL en dotacion con il producto. Documento 6-1620001. La pagina integrativa se puede descargar
tambien del sitio www.allmatic.com.

2 - SELECCION DE LA MOTORIZACION EN USO

A CUIDADO! Antes de realizar los aprendizajes de los recorridos, la memorizacion de los mandos y antes de realizar
cualquier otra regulacion, es necesario seleccionar la motorizacion en uso, esto permite optimizar el funcionamiento de BIOS2
24. ENTRAR EN EL MENU AVANZADO VOZ dE .F | seleccionar el valor correspondiente a la motorizacion controlar y realizar
un reset completando la cuenta regresiva en el display. Hace referencia a la tabla de la pagina 18.

A continuacion el procedimiento (en el ejemplo se ha seleccionado el motor KINEO 400 (H):

CUIDADO! El procedimiento realiza una renovacion de los valores de fabrica causando la perdida totale de las eventuales
personalizaciones. No acciona sobre la totalidad de los recorridos programados y sobre los mandos programados.

OTRAS MOTORIZACIONES (REALIZAR LAS PERSONALIZACIONES NECESARIAS)
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La central de mando BIOS2 24V es indicada para la instalacion de 2 motores 24 Vdc con absorcion maxima de 10A. Su funcionamiento es facil e
intuitivo gracias al interfaz display y a las 4 teclas. El cuadro de mando permite una regulacion precisa de todos los parametros. La central puede
memorizar hasta 1000 mandos (memoria externa) con la funcion paso-paso, apertura parcial, abre y cierra. Ademas, tiene una entrada para las
fotocélulas de apertura y de cierre, banda (mecanica o resistiva) y pulsadores para el paso paso, apertura parcial, abre, cierre y el stop. Las salidas
comprenden una luz intermitente de 24 Vac, luz de cortesia/luz indicadora automatizacion abierta de 24 Vac, alimentacion accesorios 24 Vdc y una
electrocerradura 12Vac 15VA. La electrocerradura es tambien disponible con tarjeta adicional R1 (no incluida) con contacto limpio 230Vac 5A max /

30Vdc 5A max.

Si es necesario el funcionamiento en caso de falta di energia eléctrica esta predispuesto para el uso de baterias flotantes.
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3.1 — PRINCIPALES COMPONENTES / CONEXION

Fusible 1: fusible T 10A para proteccion motor. 14. Conector para modulo radio.
2. Conexion alimentacion motores. 15. Pulsador DOWN -.
3. Fusible 2: fusible T 10A para proteccion motor. 16. Pulsador Paso-Paso (SS).
4. Conexion accesorios 24Vdc. 17. Pulsador MENU.
5. Conexion accesorios 24Vac (destellador, luz de cortesia/ 18. Pulsador UP +.

indicador automacion abierta). 19. Led sefial radio.
6.  Conexion electrocerradura. 20. Display.
7. Conexion alimentacion fotocélulas 24Vdc. 21. Led alimentacion.
8. Conexion mandos y seguridades. 22. Conector para tarjeta carga baterias (24CBA).
9. Led de sefal del estado de las entradas. 23. Conector para tarjeta opcional R1.
10. Dip-switch seguridades. 24. Fusible 3: fusible F 200mA para proteccion 24Vdc.
11. Conexion antena. 25. Fusible 4: fusible T 2,5A para proteccion salida 24Vac.
12. Conector para modulo Bluetooth. 26. Conexion transformador de alimentacion.
13. Conector para memoria externa.
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3.2 - MODELOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

CODIGO DESCRIPCION

12006661 Cuadro de mando BIOS2 24V para 2 motores

60551000 Transformador 230 / 23 Vac 150VA

60551040 Transformador 230 / 23 Vac 300VA para motores INT VS

12006730 Mddulo bluetooth

12000760 Placa R1

12000780 Placa cargadora de bateria 24CBA

Alimentacion transformador 230Vac 50-60Hz
Fusibles linea de alimentacion transformador T1A
Alimentacion BIOS2 24V 24Vac 50-60Hz
Potencia maxima salida motor 240W

Salida luz intermitente 24Vac 25W
Salida luz de cortesia / luz indicadora automatizacion abierta 24Vac 25W
Salida electrocerradura 12Vac 15VA
Salida alimentacion accesorios 24Vdc 24Vdc 5W
Receptor radio 433MHz Rolling Code
Mandos memorizables 1000
Temperatura de funcionamiento -10°C +55°C

3.3 - LISTA DE LOS CABLES ACONSEJABLE

En el sistema tipico los cables para las conexiones de los distintos dispositivos estan indicados en la tabla lista de los cables.
Los cables utilizados deben ser adecuados para el tipo de instalacion; por ejemplo, se aconseja un cable HO3VV-F para interiores 0 HO7RN-F para exteriores.

Conexion Cable Longitud maxima
Linea eléctrica de alimentacion 3x1,5 mm2 20m™

Motor 2x15 mm?2 10m*

Luz intermitente 20,5 mm2 20m

Ia_gize(rjt(; cortesia / luz indicadora automatizacion 2 0.5 mm2 20 m
Electrocerradura 2x1,0 mm2 10m

Fotocélulas — transmisor 20,5 mm2 20m

Fotocélulas — receptor 4x0,5 mm2 20 m

Banda de seguridad 2x0,5 mm2 20m

Selector de llave 40,5 mm2 20m

* Si la longitud del cable es mas de 10 mts., tendra que utilizar un cable de seccion mas larga y habra que instalar una puesta a tierra de seguridad
cerca del automatismo.

3.4 - CONTROL PRE-INSTALACION

- La cancela tiene que moverse sin roces.

IMPORTANTE. Es obligatorio uniformar las caracteristicas de la cancela a las normas y leyes en vigor. La puerta puede ser automatizada solo si se

encuentra en buen estado y responde a la normas EN 12604.

- La puerta no tiene que tener puertas peatonales. De lo contrario se tendran que tomar las oportunas precauciones de acuerdo con el punto 5.4.1 de
la EN12453 (por ejemplo, impedir el movimiento del motor cuando la puertecilla estd abierta, gracias a un microinterruptor debidamente conectado
a la central).

- No hay que generar puntos donde se pueda quedar atrapado (por ejemplo, entre la puerta de la cancela y la misma).

- No tiene que haber topes mecanicos por encima de la verja porque no son suficientemente seguros.

Nota: La puerta de batiente debe fijarse solidamente a las bisagras de las columnas y no debe balancearse durante el movimiento.
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TIPO DE MANDO

Componentes a instalar seguin la norma EN12453
USO DEL CIERRE

Personas expertas (fuera

Personas expertas

de un area publica*) (area publica)
en presencia de alguien A B
con impulsos a la vista (gj. CoE CoE
Sensor)
con impulso no a la vista (gj. CoE CeD oF
mando) '
automatico CeD,0oE CeD,0oE

*un ejemplo tipico son los cierres que no dan a la calle.

A: Pulsador de mando en presencia de alguien, (es decir con accion mantenida).

B: Interruptor de llave en presencia de alguien.

C: Regulacion de la fuerza del motor.

D: Banda de seguridad y / o otros dispositivos que limitan las fuerzas entre limites de las normas EN
12453 - Apéndice A.

Ej.: Fotocélulas.

Uso ilimitado
no posible

CeD,oE

CeD,0E
CeD,oE

CUIDADO - Antes de realizar las conexiones, compruebe que la central no esté alimentada.

DIP-SWITCH SEGURIDAD: Ajustado en “ON” inhabilitar las entradas EDGE, PH2, PH1 y STOP.
Elimina la necesidad de puentear las entradas en la regleta.

CUIDADO - con el dip switch en ON, los dispositivos de seguridad conectados quedan desactivados.
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4.1 — INDICE BORNES Y CONECTORES
Nimero Nombre Descripcion
1-2 M1 Conectar la alimentacién del motor 1.
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Nimero Nombre Descripcion

3-4 M2 Conectar la alimentacién del motor 2.

5-6 24VDC Alimentacion accesorios 24Vdc.

CUIDADO: La central suministra hasta un maximo de 200mA (5W) para los accesorios de
24Vdc.

7-8 FLASH Salida luz intermitente de 24Vac. Utilizar una luz intermitente sin autodestello 24Vac 25W max.

9-10 OPEN GATE LIGHT Salida luz de cortesia / luz indicadora automatizacion abierta de 24Vac. Utilizar una luz
24Vac 25W max. El funcionamiento de 1a luz y la duracion de activaciones son accionados
respectivamente de los menu avanzados FC.5.y Ec 4.

11-12 ELECTRICAL LOCK [ salida electrocerradura 12Vac 15VA.

13 +24VDC Alimentacion accesorios +24Vdc. Utilizar para el receptor de la fotocélula.

14 GND Alimentacion accesorios 0Vdc.

CUIDADO: La central suministra hasta un maximo de 200mA (5W) para los accesorios de
24Vdc.

15 +24VDC TX PHOTO | Alimentacion accesorios +24Vdc. Utilizar para el transmisor de la fotocélula. Esta conexion es
necesaria en caso que se use el test fotocélulas. Es posible habilitar el test fotocélulas en el
menu avanzado £F.h.

16 - 17 EDGE Entrada banda de seguridad (contacto NC). Seleccionar el tipo de banda que se tiene que
usar (mecanica o resistiva) a través del menu Ed.. y la gestion del funcionamiento desde el
menu £.d.

CUIDADO: con el DIP EDGE en ON, la entrada esta desactivada.

18- 25 PH2 - COM Entrada fotocélula de apertura (contacto NC). La fotocélula se activa en cualquier momento
durante la apertura del automatismo, provocando el bloqueo inmediato del movimiento;
liberado el haz de las fotocélulas, el automatismo continua la apertura. En caso de intervencion
en cierre (parametro Ph.2. = 0) el automatismo se detiene y a la salida abre.

En el menu avanzado Ph.2. es posible seleccionar el funcionamiento de la fotocélula.
CUIDADO: con el DIP PH2 en ON, la entrada esta desactivada.

19-25 PH1 - COM Entrada fotocélula de cierre (contacto NC). La fotocélula interviene en cualquier momento
durante el cierre del automatismo, provoca el inmediato bloqueo del movimiento y la inversion
del movimiento. Las fotocélulas no intervienen durante la apertura.

En el mend avanzado 5FP.h. es posible seleccionar el funcionamiento de la fotocélula desde
posicion de cierre.
CUIDADO: con el DIP PH1 en ON, la entrada esta desactivada.

20-25 STOP - COM Conectar el comando STOP (contacto NC). Dicha entrada es considerada una seguridad; la
apertura del contacto para inmediatamente el automatismo y permanece bloqueada hasta el
restablecimiento de las condiciones del contacto en entrada.

CUIDADO: con el DIP STOP en ON, la entrada esta desactivada.

21-25 OPEN - COM Conectar el pulsador para el comando ABRE (contacto NO).

22 -25 CLOSE - COM Conectar el pulsador para el comando CIERRE (contacto NO).

23-25 PED - COM Conectar el pulsador para el comando APERTURA PARCIAL (contacto NO).

24 - 25 SS - COM Conectar el pulsador para el comando PASO PASO (contacto NO).

25 COM Comun para entradas de seguridad y comandos.

26 SHIELD Conectar la masa de la antena.

27 ANTENNA Conectar la antena.

J1 EXPANSION CARD Conector para la placa opcional R1.

J3 Conector para el mddulo Bluetooth.

J4 Conector para la memorfa externa.

Jo BATTERY CHARGER | Conector para la placa cargadora de baterfa (24CBA).

FM1 - FM2 Conector para alimentacion placa de transformador.

GROUND CONNECTION | Conexion a tierra.
6/24 6-1622420 - rev. 5.1 - 04/07/2023
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Presionando el pulsador “DOWN" en la pantalla se pueden leer los siguientes parametros: .
DISPLAY DESCRIPCION
Visualizacion estado (--, 0P, CL, ..) Descripcion del estado de la central. Hacer referencia al cuadro ESTADOS
DE LA CENTRAL para la descripcion de cada estado de funcionamiento.
Maniobras realizadas, ejemplo: Cuenta de las maniobras: se alternan los miles (sin puntos) y las unidades
42.0. (unidades) / 80 ! (miles), o0 sea 1020 ciclos. (con puntos).

5.1 - ESTADOS DE LA CENTRAL

DISPLAY DESCRIPCION
-- Standby - Automatizacion cerrada o reencendido placa luego el apagado
F Automatizacion en apertura.
r Automatizacion en cierre.
co Automatizacion parada por el usuario durante la apertura.
cr Automatizacion parada por el usuario durante el cierre.
HA Automatizacion parada por una agente externo (fotocélulas, stop).
oF Automatizacion abierta sin cerradura automatica.
FE Automatizacion abierta en apertura parcial sin cerradura automatica.
-Fc Automatizacion abierta con cerradura automatica, los dltimos 10 segundos la raya es sustituida por la cuenta regresiva.
= Automatizacié'n abierta en apertura parcial con cerradura automatica, los tltimos 10 segundos la raya es sustituida por la
cuenta regresiva.

5.2 - SENALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

DISPLAY DESCRIPCION
rAd Se visualiza durante el aprendizaje de los mandos.
don Se visualiza cuando se memoriza un nuevo mando o al final de un reset.
Frd Se visualiza cuando se memoriza una tecla de un mando ya memorizado.
Lir Se visualiza cuando se borra un mando.
LOF Se visualiza durante el aprendizaje recorrido indicando que la central esta en fase de apertura.
A Se visualiza durante el aprendizaje recorrido indicando que la central esta en fase de cierre.
L-- Se visualiza durante el aprendizaje en caso de intervencion de una seguridad.
CEE Se visugliza cuando la central queda en espera de una sefal de un transmisor durante la visualizacion de la posicion de la
memoria.
mokE Se visualiza cuando el transmisor no esta presente en la memoria durante la visualizacion de la posicion de la memoria.
FollE Se visualiza cuando la central sale por inactividad de la visualizacion de la posicion de memoria.
Srd Se visualiza durante el primer acoplamiento con el dispositivo Bluetooth.
Cc -~ Se visualiza cuando la central esta conectada al dispositivo Bluetooth.
L -= Se visualiza cuando el dispositivo Bluetooth se desconecta de la central.
POEF Se visualiza cuando la tension de alimentacion no es suficiiente.

6-1622420 - rev. 5.1
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5.3 - SENALIZACION ERRORES

DISPLAY DESCRIPCION
EnE Error memorfa: memoria externa no montada o no reconocida.
EEx Error escritura memoria: el valor x es un nimero de 1 a 6. En caso de error contactar la asistencia técnica.
EFD Intervencion sensor de impacto.
EEd Intervencion banda de seguridad.
EFR Mal funcionamiento fotocélulas.
EEh Intervencion térmico para salvaguardar la central.
FUL Memorfa externa llena.
Err Error memoria durante las funciones visualizacion posicion o anulacion individual del transmisor.
CE Error electrocerradura: la reprogramacion luego la yerificacién del error tiene que ser rgalizada manualmente. Presionar y
-=" mantener presionada la tecla “DOWN", aparece primero las letras ~EL y luego ~E5. Liberar la tecla.

NOTA - La sefial, a excepcion de EEL, persiste hasta la presion de la tecla “DOWN” o con un mando de movimiento, sea cualquiera de las dos.
CUIDADO - El restablecimiento luego un error EEx debe ser realizado por medio de las 3 teclas de la central (UP, MENU o DOWN).

5.4 - LED DE SENALIZACION

O Y I e s [ |
EDGE PH2 PH1 STOP OPEN CLOSE PED SS COM

‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘22‘23‘24‘25\ FIG. 3

LED COLOR DESCRIPCION
EDGE ROJO Sefializacion de seguridad, Led normalmente encendido.
PH2 ROJO Sefalizacion de seguridad, Led normalmente encendido.
PH1 ROJO Sefializacion de seguridad, Led normalmente encendido.
STOP ROJO Sefializacion de seguridad, Led normalmente encendido.
OPEN VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando se presiona el pulsador.
CLOSE VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando se presiona el pulsador.
PED VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando se presiona el pulsador.
SS VERDE Led normalmente apagado. Se enciende cuando se presiona el pulsador.
RADIO ROJO Led encendido en presencia de una transmision radio o interferencias.
POWER ON VERDE Led normalmente encendido. Senala la presencia de tension en la entrada de la placa.

8/24




El aprendizaje de un mando puede ser activado por medio de la tecla “UP” de la central o por la tecla escondida de un mando memorizado.

La central BIOS2 24V puede memorizar hasta 4 funciones otras tantas teclas del mando. Durante el procedimiento de aprendizaje, mencianado en el
paragrafo 6.1, se memoriza la singular tecla del mando. En consecuencia sera necesario realizar hasta 4 aprendizajes para asignar todas las funciones

posibles.

Las funciones seran asignadas siguiendo este orden:

o~

1° tecla memorizada: funcion PASO-PASO.

2° tecla memorizada: funcion APERTURA PARCIAL.
3° tecla memorizada: funcion ABRE.

4° tecla memorizada: funcion CIERRA.

6.1 - APRENDIZAJE DE UN MANDO

Asegurarse de salir del ment de programacion.
Para salir, presionar brevemente la tecla “MENU" hasta visualizar el estado
de la central.

DOWN

o [

§S

ot

w DOWN Intermitente
MENU N TITTTTTTTITTITITIToOTT
Presionar y liberar la tecla “UP”. En el display aparece la inscripcion ~Ad y el — —:@:— r F.',j
intermitente se enciende fIJO ss = T
Luz fija
=
Antes de 10 segundos, presionar una tecla del mando que se quieren
memorizar.
TITTTTTITITITITITITTTT TITTTTTITITITITITITTTT
Si la memorizacion se ha realizado, en el display aparece la palabra dan 0 [ danm o Frd
Fnd, si el transmisor habia sido memorizado previamente. e, W
RERENARENANANANANENEN]
Pasados 2 segundos el display muestra la posicion en la memoria en la cual ,':'l 35
el transmisor ha sido memorizado (por ejemplo 235). —————

Si se quieren memorizar otras teclas (0 nuevos mandos), repita el procedimiento
desde el paso 2.

CUIDADO - la central sale de la modalidad de aprendizaje luego 10 segundos de inactividad (el display muestra tolit).

NLD | POR
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6.2 - APRENDIZAJE CON LA TECLA ESCONDIDA DE UN MANDO YA MEMORIZADO

desde el paso 1.

Intermitente
=
. ‘s . N
Con la automatizacion cerrada presionar con la ayuda de una grapa, la _\Q/_
1. tecla escondida de un mando memorizado; la central indica la entrada en — AL
aprendizaje con el encendido del intermitente. =
/] Luz fija
=
9 Antes de 10 segundos, presionar una tecla del mando que se quieren
: memorizar.
Intermitente Intermitente
N N
3 Si la memorizacion se ha realizado, el intermitente destella 2 veces (nuevo —Q— . :Qi
‘ mando) o 1 vez (mando memorizado previamente). = RS
2 destellos 1 destello
4 Si se quieren memorizar otras teclas (0 nuevos mandos), repita el procedimiento

CUIDADO - la central sale de la modalidad de aprendizaje luego 10 segundos de inactividad (el display muestra toLik).

6.3 - BORRADO DE UN UNICO MANDO

up DOWN
[o] s [o]
Asegurarse de estar fuera del ment de programacion.
1. Para salir, presionar brevemente la tecla “MENU" hasta visualizar el estado s
de la central.
w DOWN Intermitente
. . . MENU N TITTTTTTTITTITITIToOTT
Presionar y liberar la tecla “UP” o la tecla escondida de un mando ya |E| N H Cf
2. memorizado. En el display aparece la inscripcion ~Ad y el intermitente se > A r
enciende fIJO S8 < T
E Luz fija
3 Antes de 10 segundos, Presionar contemporaneamente la tecla escondida y
: la tecla 1 del mando que se tiene que cancelar.
Intermitente
RERENARENANANANANENEN] N
4 Si la cancelacion ha sido correcta, en el display aparece la inscripcion ZLr y [ ,’_ r 0 —:Q:—
' el intermitente destella 4 veces. N —— g
4 destellos
TITTTTTITITITITITITTTT
5. Pasados 2 segundos el display muestra la ubicacion de memoria borrada. c 3 5
TITTTTTITITITITITITTTT

CUIDADO - la central sale de la modalidad de aprendizaje luego 10 segundos de inactividad (el display muestra toLik).
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NOTA — antes de realizar el aprendizaje verificar por medio del menu avanzado dE.F. (capitulo 9) si el tipo de motor seleccionado es correcto.

Con el primer encendido es necesario realizar un procedimiento de aprendizaje para relevar la longitud del recorrido y de las deceleraciones. Luego
este procedimiento la instalacion se ha realizado. Para personalizar el automatismo procede como indica el capitulo 8.
CUIDADO - Para un correcto funcionamiento del automatismo, es absolutamente indispensable el uso de los paros mecanicos en apertura

y en cierre.
FIG. 4
MOTOR 1 MOTOR 2
Paro Paro
mecanico de —¥ Conectar a la mecdnico de
apertura salida MOTOR 1 apertura

7.1 - APRENDIZAJE FACILITADO

A = zona velocidad de régimen.
B = zona velocidad de desaceleracion.

C = zona mas alla del recorrido (movimiento a velocidad de
desaceleracion, si ha sido activada la desaceleracion).

D = zona de intervencion del sensor de corriente con inversion
del movimiento (releva el obstaculo).

E = zona de intervencion del sensor de corriente con detencion del

movimiento y regulacion de la posicion alcanzada como posicion

de cierre/apertura total (area de resync, ver el parametro r«f .A.).

Conectar la salida del MOTOR 1 la hoja que se cierra primero y a la cual
se conecta eventualmente la electrocerradura. EI MOTOR 1 se activa
siempre primero en apertura y segundo en cierre.

Efectuar un control de las regulaciones y eventualmente personalizar antes de
efectuar el aprendizaje.

Las ralentizaciones serdn aquellas configuradas desde el ment con el mismo
porcentaje durante la apertura y el cierre (L5 = P).

El retraso de la segunda hoja sera el regulado por el menu (default; dLY = 2).

Desbloquear el automatismo, llevarlo a mitad del recorrido y bloquear los

DOWN

MENU E

motores. 5 segundos n
Presionar y mantener presionada la tecla “UP” y “MENU” por al menos 5 « I LLUD
segundos hasta cuando el display muestra L OF. RERRENRINRANNRNRRN
up DOWN
E MEN IRENRRERININANRRERANEN
Si el MOTOR 1 NO SE MUEVE en apertura, presionar la tecla “DOWN” )
para detener el aprendizaje. El display muestra L--. « — [ L--
IRENRRERININANRRERANEN
Presionar la tecla “SS* para retomar el procedimiento: el MOTOR 1 se mueve w oowN
en apertura a baja velocidad. |E| MENU S
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente. |E| y AD
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la © E— L I_HU
tecla “SS”. ﬁl T
El display muestra L JP.
up DOWN
E MEN IRENRRERININANRRERANEN
Si el MOTOR 2 NO SE MUEVE en apertura, presionar la tecla “DOWN” )
para detener el aprendizaje. El display muestra L--. < — | L--
JERRERNNININRNANNNRNAN
Presionar la tecla “SS* para retomar el procedimiento: el MOTOR 2 se mueve w DOWN
en apertura a baja velocidad. |E| MEND |z| SN
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente. M
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la — L l_”:'

tecla “SS”.
El display muestra L 0P,
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EI MOTOR 2 mueve automaticamente en el cierre, a velocidad plena.
Alcanzado el paro mecanico de cierre, el motor se detiene automaticamente.
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la
tecla “SS”.

El display muestra LLL.

1)
oL

EI MOTOR 1 mueve automaticamente en el cierre, a velocidad plena.
Alcanzado el paro mecanico de cierre, el motor se detiene automaticamente.
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la
tecla “SS”.

El display muestra LLL.

)T
Iy

EI MOTOR 1 mueve automéaticamente en apertura, a velocidad plena.
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente.
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la
tecla “SS”.

El display muestra LOF.

LOF

10.

EI MOTOR 2 mueve automaticamente en apertura, a velocidad plena.
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente.
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la
tecla “SS”.

El display muestra LOF.

LOF

11.

El automatismo se mueve en cierre con el retraso de la segunda hoja regulada
desde el menu dL Y y con las ralentizaciones reguladas desde menu L5/ .

1)
Iy

CUIDADO - en el caso de intervencion de un dispositivo de seguridad, el procedimiento se detiene y aparece en el display la palabra L--.
Presionar la tecla “SS“ para iniciar nuevamente el aprendizaje desde el punto 4.

NOTA — si los motores no se detienen automaticamente durante el aprendizaje, incrementar los valores de la sensibilidad sobre el obstaculo y/o de la
sensibildad sobre el obstaculo en ralentizacion (menu 5En 'y SEL), ver paragrafo 8, y verificar que la modalidad de intervencion del sensor de corriente
sea compatible con el uso como final de carrera (menu 5n.rv.), ver paragrafo 9.
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7.2 - APRENDIZAJE AVANZADO

Conectar la salida del MOTOR 1 la hoja que se cierra primero y a la cual
se conecta eventualmente la electrocerradura. EIl MOTOR 1 se activa
siempre primero en apertura y segundo en cierre.

Efectuar un control de las regulaciones y eventualmente personalizar antes de
efectuar el aprendizaje.

Asegurarse de haber regulado el menu L5 = P.

Las desaceleraciones deben ser reguladas durante el procedimiento de
aprendizaje y las amplitudes en ambas direcciones seran independientes.

El retraso de la segunda hoja sera el regulado por el menu (default; dL Y = 2).

Desbloquear el automatismo, llevarlo a mitad del recorrido y bloguear los

DOWN

motores. 5 segundos o
Presionar y mantener presionada la tecla “UP” y “MENU” por al menos 5 — Lo
segundos hasta cuando el display muestra L OF. T
up
E MENY JERRERNNININRNANNNRNAN
Si el MOTOR 1 NO SE MUEVE en apertura, presionar la tecla “DOWN” E| )
para detener el aprendizaje. El display muestra L--. « L=~
E IRENRRERININANRRERANEN
Presionar la tecla “SS* para retomar el procedimiento: el MOTOR 1 se mueve w DowN
en apertura a baja velocidad. |E| MEND |E| S
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente. |E| M
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la - —> L
tecla “SS”. ﬁl T IIITIT
El display muestra L OF.
up DOWN
E MEN IRENRRERININANRRERANEN
Si el MOTOR 2 NO SE MUEVE en apertura, presionar la tecla “DOWN” )
para detener el aprendizaje. El display muestra L--. s — | L--
E IRENRRERININANRRERANEN
Presionar la tecla “SS* para retomar el procedimiento: el MOTOR 2 se mueve w oown
en apertura a baja velocidad. |E| MENY |Z| S
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente. |E| e
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la © — L uF’
tecla “SS”. ﬁl T
El display muestra L JP.
up DOWN
EI MOTOR 2 mueve automaticamente en el cierre, a velocidad plena. [@] ww [o] e —
Cuando la automatizacion alcanza la posicion de inicio desaceleracion |E| ) )
suministrar un mando paso paso (SS). SS LLL
El display muestra LLL. ﬁl T
EI MOTOR 2 se mueve a velocidad reducida.
Alcanzado el paro mecanico de cierre, el motor se detiene automaticamente. NEERENIRIR R RN AR
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la L ,‘_' L

tecla “SS”.
El display muestra LLL.
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EI MOTOR 1 mueve automaticamente en el cierre, a velocidad plena.
Cuando la automatizacion alcanza la posicion de inicio desaceleracion
suministrar un mando paso paso (SS).

El display muestra L L.

1)
oL

10.

EI MOTOR 1 se mueve a velocidad reducida.

Alcanzado el paro mecanico de cierre, el motor se detiene automaticamente.
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la
tecla “SS”.

El display muestra LLL.

)T
Iy

11.

EI MOTOR 1 mueve automaticamente en apertura, a velocidad plena.
Cuando la automatizacion alcanza la posicion de inicio desaceleracion
suministrar un mando paso paso (SS).

El display muestra L JP.

LOP

12.

EI MOTOR 1 se mueve a velocidad reducida.

Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automéaticamente.
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la
tecla “SS”.

El display muestra LOF.

LOF

13.

EI MOTOR 2 mueve automaticamente en apertura, a velocidad plena.
Cuando la automatizacion alcanza la posicion de inicio desaceleracion
suministrar un mando paso paso (SS).

El display muestra L 0P,

LOF

14,

EI MOTOR 2 se mueve a velocidad reducida.

Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente.
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la
tecla “SS”.

El display muestra LOF.

LOF

15.

El automatismo se mueve en cierre con el retraso la segunda hoja regulada
desde menu dL Y y con las desacelaraciones reguladas.

1)
oL

CUIDADO - en el caso de intervencion de un dispositivo de seguridad, el procedimiento se detiene y aparece en el display la palabra L=-.
Presionar la tecla “SS*“ para iniciar nuevamente el aprendizaje desde el punto 4.

NOTA — si los motores no se detienen automaticamente durante el aprendizaje, incrementar los valores de la sensibilidad sobre el obstaculo y/o de la
sensibildad sobre el obstaculo en ralentizacion (menu 5Eny SEL), ver paragrafo 8, y verificar que la modalidad de intervencion del sensor de corriente
sea compatible con el uso como final de carrera (menu 5n.1.), ver paragrafo 9.
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Es posible acceder a un MENU BASICO para la modificacion de los parametros principales de la unidad de control.

Para entrar en el MENU BASICO proceda de la siguiente manera.
CUIDADO - la central sale del menu de programacion luego 2 minutos de inactividad.

Ejemplo para utilizar y modificar un parametro del MENU BASICO

[ -

UuP DOWN

(o] tou [e]

Asegurarse de estar
fuera  del  mend
de programacion
(presionar brevemente
la tecla “MENU").

TTTTTTT N TR IO TRTTTOT

-

- ~
p2 LN
TTTTTITTIATITINTRTTTIT

UpP DOWN

K

UP DOWN

o] = [o]

Para entrar en el MENU
BASICO,  mantener
presionada la tecla
“MENU” por lo menos
1 segundo.

c

UP DOWN

(o] ou o]

[ ELL

UpP DOWN

o

Para desplazarse en las
funciones, presionar las
teclas “UP*y “DOWN".

EEr

UP DOWN

K:°

TTTTTTLTNTRTINTATLITT
~ 7
| =20 -
- _u ~
TTTTTITTTATITIN TR ITTIT

upP
El MENY

DOWN

(o]

Para entrar en el
parametro, mantener
presionada la tecla
“MENU” por lo menos 1
segundo hasta cuando
el parametro destella.

[ -

upP DOWN

[@] wew

Utilizar las teclas “UP*y Para salvar, presionar Para desplazarse en las Para salir, presionar
“DOWN” para modificar y mantener pulsada la funciones, presionar las brevemente la tecla
el valor. tecla “MENU" por lo teclas “UP*y “DOWN". “MENU".
menos un segundo.
Para salir sin salvar
presionar brevemente
la tecla “MENU".
; DEFAULT
PARAMETROS DESCRIPCION CUSTOM MIN MAX UNIDAD
1 L Tiempo cerradura automatica (0 = deshabilitado). 0 0 900 S
2 EEr Tiempo cerradura luego transito (0 = deshabilitado). 0 0 30 S
3 SEn Sensibilidad sobre el obstaculo (0 = deshabilitado). 50 0 100 %
4 SEL Sensibilidad sobre el obstaculo en desaceleracion (O = deshabilitado). 70 0 100 %
5 5Pnr Velocidad de funcionamiento. 100 50 100 %
6 SPL | Velocidad de desaceleracion. 50 10 100 %
Configuracion SS:
0 = normal (AP-ST-CH-ST-AP-ST...).
1 = alternado STOP (AP-ST-CH-AP-ST-CH...).
7 555 |22 Atemado (AP-CH-AP-CH. . ). 0 0 4
3 = comunitario — timer.
4 = comunitario con cerradura inmediata.
Comportamiento luego black out:
8 bLE 0 = ninguna accion, el automatismo permanece parada. 0 0 1
1 = cierre.
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DEFAULT

PARAMETROS DESCRIPCION CUSTOM

MIN MAX UNIDAD

9 oLy Retraso segunda hoja. 2 0 300 s

Amplitud desaceleracion:
10 L5 P = personalizado de aprendizaje. 15 0 100 %
0...100% = porcentual del recorrido.

11 A5 Antideslizamiento / Tiempo extra. 0 0 300 S
_ NUmero motores
12 ok 1 =1 motor 2 1 2
2 = 2 motores

NOTA - los parametros evidenciados en color gris dependen del motor seleccionado. En el cuadro son mencionados los datos del motor CUSTOM. Para
mayores detalles remitimos al capitulo 12.

1. TIEMPO DE CERRADURA AUTOMATICA Lt

Activa con automatismo detenido en la posicion de apertura total, el automatismo se cierra luego de haber esperado el tiempo ELL. En esta fase
el display muestra -£L con el guion destellante, que en los dltimos 10 segundos es sustituido de la cuenta regresiva. Un mando de apertura o la
intervencion de las fotocélulas hacer reiniciar la cuenta.

2. TIEMPO DE CERRADURA LUEGO EL TRANSITO kL~

Si durante la apertura o en la partida de apertura el haz de las fotocélulas ha sido oscurecido y luego liberado, el automatismo se cierra luego de
haber esperado el tiempo EEr una vez alcanzado la posicion de apertura total. En esta fase el display muestra - EL con el guion destellante, que en
los Ultimos 10 segundos es sustituido por la cuenta regresiva.

3. SENSIBILIDAD SOBRE EL OBSTACULO 5£n

Regular la sensibilidad sobre el obstaculo en modo de obtener un correcto funcionamiento del automatismo, interviniendo en caso de obstaculo para
garantizar el movimiento también en las condiciones peores de funcionamiento (gj. invierno, endurecimiento de los motores debido al deterioro, etc). Se
aconseja luego la regulacion del parametro realizar un movimiento completo de apertura y de cierre antes de verificar la intervencion sobre el obstaculo.
Valores inferiores corresponden a un mayor empuje sobre el obstaculo.

La intervencion por un obstaculo detiene el automatismo e invierte brevemente el movimiento.

4. SENSIBILIDAD SOBRE EL OBSTACULO EN DESACELERACION 5EL

Regular la sensibilidad sobre el obstaculo en desaceleracion en modo de obtener un correcto funcionamiento del automatismo, interviniendo en caso
de obstaculo para garantizar el movimiento también en las condiciones peores de funcionamiento (gj. invierno, endurecimiento de los motores debido al
deterioro, etc). Se aconseja luego la regulacion del parametro realizar un movimiento completo de apertura y de cierre antes de verificar la intervencion
sobre el obstaculo.

Valores inferiores corresponden a un mayor empuje sobre el obstaculo.

La intervencion por un obstaculo detiene el automatismo e invierte brevemente el movimiento.

5. VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO 5P~

Regular la velocidad de regimen para asegurar el correcto funcionamiento del automatismo. Es posible regular el porcentaje de velocidad de un minimo
de 50% a un maximo de 100%.

CUIDADO - luego de haber modificado este parametro es necesario realizar un nuevo aprendizaje del recorrido.

6. VELOCIDAD DE DESACELERACION 5P
Regular la velocidad en desaceleracion para asegurar el correcto funcionamiento del automatismo. Es posible regular el porcentaje de velocidad desde

un minimo de 10% a un maximo de 100% de la velocidad en régimen 5Pn.
CUIDADO - luego de haber modificado este parametro es necesario realizar un nuevo aprendizaje de los recorridos.

7. CONFIGURACION PASO PASO (SS) 565
Es posible regular 5 modalidades de funcionamiento para el mando SS:
e 5b5 =T normal (AP-ST-CH-ST-AP-ST-CH-...).
Tipico funcionamiento Step by Step. Durante el movimiento una presion de SS comporta la detencion del automatismo.
e 555 = !alternado STOP (AP-ST-CH-AP-ST-CH-...).
Funcionamiento alternado con STOP en apertura. Durante el movimiento de apertura una presion de SS comporta la detencion del automatismo.
e 5h5 =7 alternado (AP-CH-AP-CH-...).
El usuario no puede parar el automatismo con el mando de SS.
Enviando el mando SS se obtiene la inmediata inversion de la marcha.
e 5h5 =3 comunitaria — timer.
El mando SS, en el caso sea presente, manda solo la apertura completa del automatismo. Si el mando persiste con automatizacion abierta, se
espera la liberacion antes de iniciar la eventual temporizacion para la cerradura automatica (si ha sido activada), una sucesiva presion a liberar
un mando de Paso Paso en esta fase hace repartir el timer de la cerradura automatica.
e 555 =Y comunitaria con cerradura inmediata.
Como comunitaria con timer (punto antecedente) pero con la posibilidad de cerrar manualmente con un mando de paso-paso.
8. COMPORTAMIENTO LUEGO UN BLACK OUT bt
Al reencendido de la placa, luego haber quitado la alimentacion (black out), el comportamiento de la placa es determinado del parametro bk
e bt =0 ninguna accion — al reencendido la automatizacion permanece cerrada hasta la recepcion de un mando usuario. El primer movimiento
es en apertura.

e h.t = {cierre — la central, apenas reencendida, manda autondmamente en cierre.
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(9. RETRASO SEGUNDA HOJA oL 4
Permite definir el desfasaje entre las hojas con la finalidad de evitar que se sobreponen durante el movimiento.
10. AMPLITUD DESACELERACION 5!

Con este parametro es posible definir la amplitud de las desaceleraciones y eventualmente su exclusion ( L5/ = 0 ). En el caso se desee tener
desacelaraciones mas precisas o diferentes para cada una de las direcciones/hojas, es posible regular el parametro L5! en P (personalizados) y
realizar el aprendizaje recorrido y los puntos de inicio desaceleracion deseados.

11. ANTIDESLIZAMIENTO / TIEMPO EXTRA A5L

Parametro para compensar un eventual deslizamiento del motor, se adicionan ASL segundos a los tiempos de movimentacion para asegurar el
completo movimiento del automatismo en cada situacion.

12. NUMERO MOTORES r/it

Parametro para regular el nimero de motores, las operaciones de aprendizaje y las modalidades de funcionamiento seran modificadas segun el valor
de este parametro.

uP DOWN

Este menU permite una personalizacion mas detallada de algunos parametros. [@] wu [e]

Para entrar, mantener presionada la tecla “MENU” por lo menos 5 segundos.

Para modificar los parametros se procede como indicado por el menu basico. 55

CUIDADO - la central sale del menu de programacion después de 2 minutos de inactividad. [o]
PARAMETROS DESCRIPCION DEFAULT iy | max | uniDAD

CUSTOM

Modalidad intervencion sensor de corriente:
_ 0 = totalmente deshabilitado.

1 S 1 = completa (final del movimiento + obstaculo). 1 0 3
2 = solo obstaculo en cualquier punto del recorrido.

3 = solo final del movimiento en cualquier punto del ricorrido.

2 T Amplitud &rea de resync. 60 0 100
3 5 E. Tiempo intervencion sensor de corriente. 2 1 10 x 100ms
4 CdE Tiempo deshabilitacion sensor de corriente a la salida. 15 0 30 x 100ms

Duracion de la aceleracion:

) 0...20 = duracion rampa.
5 br A, 55~ = singular peldafio al 50% de la velocidad de régimen. 10 0 20 X 35ms

HSr = singular peldafio al 100% de la velocidad de régimen.

6 dr A. Duracion rampa de desaceleracion. 10 0 20 X 35ms

Comportamiento PH1 en partida de cerrado:
7 P . | 0= verificar PH1. 1 0 1
1 = la automatizacion abre también con PH1 empefiada.

Comportamiento PH2:
8 Ph.C. 0 = habilitada sea en apertura que en el cierre. 0 0 1
1 = habilitada solo en apertura.

Test fotodispositivos:
0 = deshabilitado.
9 EFP R, |1 = nhabilitado PH1. 0 0 3

2 = habilitado PH2.
3 = habilitado PH1 y PH2.

_ Tipologia banda de seguridad:
10 Ed.) v | 0= contacto (NO). 0 0 1
1 = resistiva (8k2).

Modalidad intervencion banda de seguridad:
11 Ed 0= interviene solo en cierre con inversion del movimiento. 0 0 1

= 1 = detiene el automatismo (sea en apertura que en el cierre) y libra el
obstaculo (breve inversion).

Test banda de seguridad:

12 EE 4. |0 = deshabilitado. 0 0 1
1 = habilitado.
13 LP .o, | Apertura parcial. 30 0 100 %
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PARAMETROS DESCRIPCION CUSTOM MIN MAX UNIDAD
14 EFC. Tiempo cerradura automatica desde apertura parcial (0 = deshabilitado). 0 0 900 S
_ Configuracion salida luz destellante:
15 | FPr. |0=fia 1 0 1
1 = intermitente.
16 EF - Tiempo predestello (O = deshabilitado). 0 0 10 S

Configuracion luz de cortesia:

0 = al final de la maniobra encendida por tiempo £L.4.

17 Fry 1 = encendida si la automatizacion no esta cerrada + duracion ££ 4. 0 0 4
: 2 = encendida si el timer luz de cortesia (C.4.) no vencido.

3 = luz indicadora automatizacion abierta on/off.

4 = |uz indicadora automatizacion abierta luz intermitente proporcional.

18 EC Y Tiempo duracion de la luz de cortesia. 180 0 900 S
Hombre presente:
19 dE.A. |0 = deshabilitado. 0 0 1
1 = habilitado.
_ Umbral ciclos solicitada asistencia. Alcanzado el umbral regulado los ciclos % 1000
20 SEr~. sucesivos seran realizados con destellos veloces (solo si AP~ es activo). 0 0 100 ciclos
0 = deshabilitado.
Habilitacion al destello para solicitud asistencia (funcion realizada solo con
automatizacion cerrada):
21 | 5EF. |02 desnabilitado, 0 0 1
1 = habilitado.
22 HAo. Golpe de ariete en apertura (0 = deshabilitado). 0 0 100 x 100ms
23 HA.c. Golpe de ariete en cierre (0 = deshabilitado). 0 0 100 x 100ms

Modalidad uso electrocerradura:
0 = deshabilitada o no instalada.
24 EL 1. |1 = nhabilitada sin activacion preventiva. 0 0 3
2 = habilitada con activacion preventiva.

3 = habilitada y configurada como cerradura magnética.

Modalidad uso salida R1 (plug-in):

o5 )~ 0 = salida no utilizada. 0 0 1
. 1 = electrocerradura (réplica de la salida en la placa).

2 = luz de cortesia (réplica de la salida en la placa).

26 P~ | Presion motor en cierre, funcion anti-viento. 0 0 480 min
27 T Funcion de relajacion mecanica de los motores. 0 0 10 x 50ms
28 EC .o, | Funcion ECOMODE (0 = deshabilitada). 0 0 1
29 SFE. Funcion SOFT STOP (0 = deshabilitada). 10 0 20 x 100ms
Restablecimiento valores de default en base al tipo de motor:
0 = CUSTOM.
1 = XTILUS.
30 | dEF. |2=NTVS 0 0 5
3 = MINIART.
4 = KINEO 400.
5 = HYPER
31 k-5, Visualizacion posicion de memoria individual del mando.
32 E~.C. | Anulacién individual de un mando.

Cancelacion de todos los mandos. Entrar para modificar los parametros
33 - F. y luego mantener presionado la tecla “MENU", aparece una cuenta hacia
atras y termina con la inscripcion don.

34 S 4. Primer acoplamiento entre dispositivo Bluetooth y central.

NOTA - los parametros evidenciados en color gris depende del motor seleccionado. En el cuadro son especificados los datos del motor CUSTOM. Para
mayores detalles remitimos al capitulo 12.

1. MODALIDAD DE INTERVENCION SENSOR 5n.r.

Es posible seleccionar hasta 4 modalidades de intervencion para el sensor de corriente que relevan el motor detenido:
e 5n.0 =0 el sensor es deshabilitado.
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e 5n.. = {funcionamiento completo: intervencion para obstaculo en la zona central del recorrido e intervencion para el fin del movimiento en las
areas de resync (ver el parametro i/ .A.).

e 5n.0. = el sensor interviene solo como obstaculo, prescindiendo de la posicion.

e 5n.u. =3 el sensor interviene solo como final del movimiento, prescindiendo de la posicion.

2. AMPLITUD AREA DE RESYNC /! .A.

Con este parametro es posible definir la amplitud del area de resync y eventualmente su exclusion (= .A.= 0 ). En esta zona, la intervencion del
sensor de corriente detiene el movimiento y regula la posicion alcanzada como posicion de cierre / apertura total. El valor 100 corresponde al 25%
del recorrido total del motor.

3. TIEMPO DE INTERVENCION SENSOR 5! .E.

Tiempo durante el cual interviene el sensor de relevamiento motor fermo (sensor de corriente) en presencia de un obstaculo.

4. TIEMPO DESHABILITACION AL INICIO 5d.E.

Tiempo durante el cual el sensor de corriente es deshabilitado a la puesta en marcha del motor.

5. RAMPA DE ACELERACION uir.A.

Este parametro permite regular la duracion de la rampa de aceleracion durante la puesta en marcha del motor. Mayor es el valor y mas larga es la
rampa. Con Ur.A. = 0, son deshabilitadas las rampas y el motor se pone en marcha directamente a la velocidad de régimen o a la velocidad de
desaceleracion en base a la posicion en el recorrido.

Mas alld de los valores numérico hay 2 opciones adicionales:

e 55.-. - el motor se pone en marcha al 50% de la velocidad de régimen por 0,6 segundos.

e HS5.~. - el motor se pone en marcha al 100% de la velocidad de régimen por 0,6 segundos.

6. RAMPA DE DESACELERACION dr.A.

Este parametro permite regular la duracion de la rampa de desaceleracion de la velocidad de regimen a la de ralentizacion. Mayor es el valor y mas
larga es la rampa.

7. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE PH1 DESDE POSICION DE CIERRE 5F.h.

La fotocélula de cierre tiene el siguiente funcionamiento:

e (Cierre: inmediata inversion del movimiento.

e Apertura desde punto intermedio: ninguna intervencion.

e Apertura desde cierre total:

—5F.h. = [ la automatizacion no parte si PH1 es ocupada.
—5P.h. = la automatizacion parte también si PH1 es ocupada.

8. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE PH2 Fh.c.

La fotocélula de apertura tiene el siguiente funcionamiento:

e Apertura: para el movimiento de la automatizacion y espera que el haz sea liberado, entonces parte nuevamente en apertura.

e Cierre:
— Ph.2. = [ para el movimiento de la automatizacion y espera que el haz sea liberado, entonces parte nuevamente en apertura.
—Ph.2. = {ninguna intervencion.

9. TEST FOTODISPOSITIVOS EF.h.

Habilitando la funcién se obtiene la verificacion funcional de los fotodispositivos antes de cada movimiento que inicie con automatizacion parada. No
se realiza con cambios rapidos de marcha. Hacer referencia al paragrafo 4.1 para la conexion correcta de los fotodispositivos.

10. TIPOLOGIA BANDA DE SEGURIDAD Ed.r7.
Son seleccionables dos tipos de bandas de seguridad:

e [d.i. =0 mecanica con contacto normalmente cerrado.

e FEd.i. = |banda resistiva 8,2KQ.

11. MODALIDAD INTERVENCION BANDA DE SEGURIDAD £.d.

Para permitir la instalacion de las bandas de seguridad en ambos frentes de marcha de la automatizacion, son disponibles dos modalidades de
intervencion:

e E.d. =0 soloen cierre con inversion total del movimiento.

e E.d. =1 enambos sentidos de marcha con paro y breve inversion para liberar el obstaculo.

12. TEST BANDA DE SEGURIDAD tE.d.

Habilitando la funcion se obtiene la verificacion funcional de la banda. Tal operacion es (til en el caso sea conectada una banda con circuito electrénico
de test (gj. banda radio R.CO.0). Para el correcto funcionamiento conectar el contacto de test de la banda a la alimentacion del transmisor de las

fotocélulas (paragrafo 4.1) y habilitar el test con nivel logico bajo 0Vdc (para la compatibilidad hacer referencia al manual de la banda con circuito
electronico de test).

13. APERTURA PARCIAL LFP.c.

La apertura parcial es un desplazamiento que se puede activar solo con la automatizacion completamente cerrada. EI pardmetro regula la apertura
como porcentual del recorrido total.

14. TIEMPO DE CERRADURA AUTOMATICA DESDE APERTURA PARCIAL £F.C.

Activa con automatizacion parada en la posicion de apertura parcial, la automatizacion se cierra luego de haber esperado el tiempo £FP.C., en esta fase
el display muestra - EL con el guion destellante que en los Gltimos 10 segundos es sustituido por la cuenta regresiva.

15. CONFIGURACION SALIDA LUZ INTERMITENTE FF.-.

Son seleccionables dos modalidades para la salida luz intermitente:

e FP.r. =10 lasalida permanece fija. Es necesario usar una luz intermitente con circuito di autodestello (B.RO LIGHT 24 Vac).

e FP.r. = !salida luz intermitente. ES necesario usar una luz intermitente con luz fija (B.RO LIGHT FIX 24 Vac).

16. TIEMPO DE PREDESTELLO EF.-.

Destello para prevencion del desplazamiento, realizado en ambas direcciones, la duracion es definida por el parametro £FP.r-.

17. CONFIGURACION LUZ DE CORTESIA L 4.
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(Son seleccionables diferentes modalidades para la salida de la luz de cortesia:
e FL.4H =0laluzse apaga al final de la maniobra luego de haber esperado el tiempo £L.4.
o £.4. =1 laluz se apaga solo con la automatizacion cerrada luego de haber esperado el tiempo EL.4. regulado.
° £.4. =2 encendida hasta el vencimiento del tiempo £L.5. regulado, independientemente del estado de la automatizacion (la luz podria apagarse
antes del fin del desplazamiento).
e F[ 4 =3luzindicadora automatizacion abierta - 1a luz se apaga inmediatamente al alcanzar la posicion de cierre total.
° L.4. = 4 luz indicadora automatizacion abierta con destello proporcional al estado de la automatizacion:
— Apertura: destello lento.
— Cierre: destello veloz.
— Abierto: encendida.
— Cerrado: apagado.
— Parado: 2 flash + intervalo largo + 2 flash + intervalo largo +...

18. TIEMPO LUZ DE CORTESIA £L.4.
Tiempo de activacion de la luz de cortesia.
19. HOMBRE PRESENTE dE.A.

En la modalidad HOMBRE PRESENTE la automatizacion se mueve exclusivamente hasta que el mando es presente; al liberarlo el automatismo se pone
en stop. Los mandos habilitados son OPEN y CLOSE. Son inactivos SS y PED. En modalidad hombre presente son deshabilitadas todas las operaciones
automaticas, comprendidas las breves o totales inversiones. Todas las seguridades son deshabilitadas excepto el STOP.

20. UMBRAL CICLOS DE SOLICITUD PARA ASISTENCIA 5E.~.

Es posible regular desde el menu el nimero de ciclos previstos antes que la placa solicite la asistencia. La solicitud consiste en la sustitucion del normal
destello funcional con un destello veloz durante el desplazamiento (solo si FP.-. = {).

21. DESTELLO PARA SOLICITUD ASISTENCIA SE.F.

La habilitacion de la funcion comporta que la luz intermitente continue a destellar con la cancela cerrada como solicitud de asistencia.

22. GOLPE DE ARIETE EN APERTURA HA.c.

Esta funcion esta vinculada al uso de la electrocerradura que debe ser activada desde el menu EL .7, Consiste en presionar brevemente contra el paro

mecanico de cierre per permite la desconexion antes de abrir, iniciando de la cancela cerrada. Desde el menu es posible determinar la duracion de la
presion sobre el paro mecanico desde un minimo de 0,1 seg. a un maximo de 10 seg.

23. GOLPE DE ARIETE EN CIERRE HA.c.

Esta funcion esta vinculada al uso de la electrocerradura que debe ser activada desde el menu EL .. La central, una vez que la cancela ha alcanzado
el paro mecanico de cierre, realiza una presion sobre el paro mecanico. Desde el menu es posible determinar la duracion de la presion sobre el paro
mecanico desde un minimo de 0,1 seg. a un maximo de 10 seg.

24. MODALIDAD USO ELECTROCERRADURA EL 1.
Este parametro permite seleccionar el funcionamiento de la salida ELECTRICAL LOCK:

e £L.7. =0 electrocerradura deshabilitada o no instalada.

e [EL.7. =1 laelectrocerradura se activa contemporaneamente a los motores.

e Fl .. =2 laelectrocerradura se activa 1,5 segundos antes de los motores.

e [L .7 = 3 electrocerradura magnética: la cerradura se activa solo con el automatismo en posicion de cierre total. Al mando de apertura la

cerradura se desactiva. Durante la funcion “Qresién motores en cierre” la cerradura se desactiva.
CUIDADO - con la electrocerradura magnética es absolutamente necesario el uso de la tarjeta R1

25. MODALIDAD USO PLACAR1 r! ..
Este parametro permite seleccionar el funcionamiento de la placa R1 (opcional):

e ... =0lasalida estd desactivada.
e ~i .. =1 electrocerradura: el contacto NO (sin corriente) de la placa R1 tiene el mismo funcionamiento de la salida ELECTRICAL LOCK.
e .. =2luz de cortesia: el contacto NO (sin corriente) de la placa R1 tiene el mismo funcionamiento de la salida OPEN GATE LIGHT.

26. PRESION MOTOR EN CIERRE, FUNCION ANTI-VIENTO /iF.-.

Funcion para el mantenimiento de la presion de los motores sobre el paro mecanico, realizada solo con el automatismo cerrado. La central activa el
motor por un minuto cada «F.~. minutos con la finalidad de mantener la presion sobre los paros mecanicos (por ejemplo para compensar el viento).

27. RELAJAMIENTO DE LA MECANICA /- .E.

Funcion para el relajamiento de la mecanica de los motores: es Util en los motores en los cuales el desbloqueo para el movimiento manual puede
permanecer bloqueado a causa de la presion del motor sobre el final de carrera mecanico. Una vez alcanzado el final de carrera, en apertura o cierre,
el motor hace una breve inversion de una duracion de i .E. x 50ms.

NOTA - con funcién /«F.~ activa (presién motores en cierre), el relajamiento de la mecanica se realiza al primer posicionamiento en el final de carrera.

28. FUNCION ECOMODE EL .o.
Este parametro permite habilitar la funcion ECOMODE. Ver capitulo 10.
29. FUNCION SOFT STOP 5F ..

Con el parametro Sft, se puede detener la puerta suavemente. Este comportamiento se produce en todos los comandos step-by-step y stop. Sft
también determina una parada suave en caso de intervencion de seguridad.

30. RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORE DE DEFAULT dE.F.

Entrando en la voz dE .F. es posible restablecer la configuracion de fabrica de la central. El reset interesa todos los parametros del menu base y del
menU avanzado mientras no actua sobre la amplitud de los recorridos programados.

Para realizar el reset entrar en la voz dE.F. por lo tanto confirmar con la presion prolongada de la tecla “MENU”. Mantener presionada hasta que en
el display aparece un niimero (por ejemplo ), liberar la tecla.

Seleccionar el motor utilizado con las teclas “UP* y “DOWN”:

0. CUSTOM

12 XTILUS

2 INT VS

3: MINIART
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(e 4: KINEO 400

e 5:HYPER

Mantener presionada la tecla “MENU” hasta cuando el nimero no destella, liberar la tecla. Presionar y mantener pulsada la tecla “MENU”, parte una
cuenta regresiva d80,d75,...,d0 ! terminado el cual el reset se realiza y se visualiza en el display dan.

NOTA — para conocer el tipo de motor precedente seleccionado, posicionarse en la voz de menu dE.F.: sera alternativamente visualizado el nimero
del motor seleccionado. Si han sido modificados pardmetros dependientes del motor (capitulo 12) aparece el caracter = (por ejemplo ¢ ).

31. VISUALIZACION POSICION DE MEMORIA INDIVIDUAL DEL MANDO £r.5.

Entrando en £r.5. es posible visualizar la posicion en la memoria en la cual un transmisor ha sido memorizado.

Para realizar la funcion entrar en £~ .5. por lo tanto confirmar con la presion prolongada de la tecla “MENU”. Mantener presionada hasta que el display
imprime SEE, liberar la tecla.

A este punto, presionar un pulsador del mando memorizado (no acciona ningun mando). El display muestra:

e |aposicién en la memoria por 2 segundos, si habia sido memorizado;

e |apalabra nakt por 2 segundos, si no habia sido memorizado.

Pasados los 2 segundos el display regresa a la pantalla SEE y serd posible realizar la funcion con otro mando.

Para salir de la funcion presionar la tecla “MENU", de otro modo luego 15 segundos sin transmision la central sale de la funcion mostrando en el
display la palabra Ealik.

32. ANULACION INDIVIDUAL DE UN MANDO £r.C.

Entrando en Er.L. es posible anular de la memoria un mando memorizado.

Para realizar la funcion entrar en £~.L. dde este modo confirmar con una presion prolongada de la tecla “MENU”. Mantener presionado hasta que el
display imprime el valor J, liberar la tecla. Seleccionar la posicion en la memoria del mando. Presionar y mantener pulsada la tecla “MENU” hasta que
el display e imprime £Lr, liberar la tecla.

Para salir de la funcion presionar la tecla “MENU". Si en el display aparece la palabra E~~ hay problemas con la memoria (por ejemplo, posicion vacia
0 memoria desconectada).

33. BORRADO DE TODOS LOS MANDOS £r.F.

Accediendo a la voz Er.F. del menu es posible cancelar todos los mandos memorizados.

Para realizar el reset acceder a la voz £r.F ., a este punto confirmar con la presion prolongada de la tecla “MENU”. Mantener presionada hasta que el
display inscribe el valor I, liberar la tecla. Presionar y mantener pulsada nuevamente la tecla “MENU”, parte una cuenta regresiva d80,479,...,d0 {
terminado el cual el reset se realiza y se visualiza en el display dan.

34. BLUETOOTH 5! .d.

Voz del menl necesaria para el primer acoplamiento entre un dispositivo Android y la central de mando. Hacer referencia a la guia de aplicacion
Android para el procedimiento de conexion.

La funcion ECOMODE permite aumentar la duracion de las baterias en caso de falta de corriente eléctrica.
Para habilitar la funcion:

T ITIqIadaT T ITIqIadaT TN TR TRITITIOT T TIN I TATFITITIIT
- F" I N ~ | - | [ -
CL.O. T S !
T T RANINAZANININRYINNRIN] RNRAMACARINLNAYRNNRANI INIRENINARIRRNRRARINEN] T
up DOWN up DOWN up DOWN wp DOWN up DOWN up DOWN

[o] ou o]

o

(o] ou o]

oy Lo

(o] ou o]

(o] = [o]

Asegurarse de estar Para  desplazarse Para entrar en el Utilizar las teclas Para salvar, presionar Para salir, presionar
fuera del menu en las funciones, parametro, mantener “UP*y “DOWN” para  y mantener pulsada brevemente la tecla
de  programacion presionar las teclas presionada la tecla modificar el valor. la tecla “MENU“ por “MENU".
(presionar “UP*y “DOWN". “MENU" por lo menos lo menos un segundo.

brevemente la tecla
“MENU"). Para
entrar en el MENU,
mantener presionada
la tecla “MENU" por
lo menos 5 segundos.

Seleccionar el ment
EC.o.

1 segundo hasta
cuando el parametro
destella.

Durante el funcionamiento con baterias y funcion ECOMODE activada, la central mueve el motor a velocidad reducida (50% de la velocidad nominal) y
todos los accesorios, excluida la electrocerradura, estan apagados.
CUIDADO - en esta situacion los dispositivos de seguridad NO SON ACTIVOS. Se aconseja mover la automatizacion a vista para una mayor
seguridad.
Si durante el funcionamiento con bateria, regresa la tension de alimentacion, luego 5 segundos (tiempo de encendido de los accesorios), el motor se
lleva nuevamente a la velocidad de régimen y las seguridades son nuevamente controladas.
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Seleccionar el funcionamiento con un motor:

=

DOWN

3 o

Asegurarse de estar
fuera del menu
de  programacion
(presionar
brevemente la tecla
“MENU"). Para
entrar en el MENU,
mantener presionada

UP DOWN

O

Para  desplazarse
en las funciones,
presionar las teclas
“UP*y “DOWN".
Seleccionar el mend
nl-lt.

TN TR LI
7

-2 =

- ~

T TV TR

UP
|E| MENU

DOWN

(o]

Para entrar en el
parametro, mantener
presionada la tecla
“MENU" por lo menos
1 segundo hasta
cuando el parametro
destella.

TN TR TP
~ (-
-z

T TV TR
UuP DOWN

o

Utilizar las teclas
“UP*“ y “DOWN” para
modificar el valor.

UP
|E| MENU

DOWN

[e]

Para salvar, presionar
y mantener pulsada
la tecla “MENU" por
lo menos un segundo.

UP
|E| MENU

DOWN

[o]

Para salir, presionar
brevemente la tecla
“MENU".

la tecla “MENU” por
lo menos 5 segundos.

CUIDADO - Para un correcto funcionamiento del automatismo, es absolutamente indispensable el uso de los paros mecanicos en apertura
y en cierre.

11.1 - APRENDIZAJE FACILITADO - 1 MOTOR

Conectar a la salida del MOTOR 1 el automatismo y controlar que haya

sido regulado el n/it = .

1 Efectuar un control de las regulaciones y eventualmente personalizar antes de
: efectuar el aprendizaje.

Las ralentizaciones seran aquellas configuradas desde el ment con el mismo

porcentaje durante la apertura y el cierre (L5 = P).

up DOWN
Desbloquear el automatismo, llevarlo a mitad del recorrido y bloguear el motor. gl rs 5 sequndos  [CIIICIIITIIIIIIIT
2. Presionar y mantener presionada la tecla “UP” y “MENU” por al menos 5 — | ,'_[,‘,':'
segundos hasta cuando el display muestra L OF. 8 S —

DOWN

3 Si el automatismo NO SE MUEVE en apertura, presionar la tecla “DOWN” |E| )

para detener el aprendizaje. El display muestra L--. s > L
IRERRRNRENARNRININANEN

Presionar la tecla “SS* para retomar el procedimiento: el automatismo se
mueve en apertura a baja velocidad.

DOWN

|RENINENRRNNANRRNRANIN
4 Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente. IZI ) ',] [
' CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la s L
tecla “SS”. T
El display muestra LOF.
El automatismo mueve automaticamente en el cierre, a velocidad plena.
Alcanzado el paro mecanico de cierre, el motor se detiene automaticamente. T
5. CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la L ,'_' L
teCIa “SS”' T TTITTITTT
El display muestra L L.
El automatismo mueve automaticamente en apertura, a velocidad plena.
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente. e agamaant
6. CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la I LOP
tecla “SS”. T T
El display muestra L 0P,
. L . T TTITTITTT
7 El automatismo se mueve automaticamente en el cierre y con las Nl
: desaceleraciones reguladas en el menti L5/ . LLL
T TTITTITTT
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11.2 - APRENDIZAJE AVANZADO - 1 MOTOR

p
CUIDADO - en el caso de intervencion de un dispositivo de seguridad, el procedimiento se detiene y aparece en el display la palabra L--.
Presionar la tecla “SS“ para iniciar nuevamente el aprendizaje desde el punto 4.

NOTA — si los motores no se detienen automaticamente durante el aprendizaje, incrementar los valores de la sensibilidad sobre el obstaculo y/o de la
sensibildad sobre el obstaculo en ralentizacion (menu 5Eny SEL), ver paragrafo 8, y verificar que la modalidad de intervencion del sensor de corriente
sea compatible con el uso como final de carrera (menu 5n.1.), ver paragrafo 9.

Conectar a la salida del MOTOR 1 el automatismo y controlar que haya
sido regulado el ik = .

Efectuar un control de las regulaciones y eventualmente personalizar antes de
efectuar el aprendizaje.

Asegurarse de haber regulado el ment L5! = P.

Las desaceleraciones deben ser reguladas durante el procedimiento de
aprendizaje y las amplitudes en ambas direcciones seran independientes.

DOWN

Desbloquear el automatismo, llevarlo a mitad del recorrido y bloquear el motor. 5 segundos  [TITIITTITTITTITTIT
Presionar y mantener presionada la tecla “UP” y “MENU” por al menos 5 — | L DF’
H )
segundos hasta cuando el display muestra L 0F. SRR
uP
. . . “ 2 E MEN IRENRRERININANRRERANEN
Si el automatismo NO SE MUEVE en apertura, presionar la tecla “DOWN E| [ 1 --
para detener el aprendizaje. El display muestra L--. s L
Izl T T
Presionar la tecla “SS* para retomar el procedimiento: el automatismo se v DOWN
mueve en apertura a baja velocidad. [@] ww [e] S
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente. El 1 P
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la s Lu
tecla “SS”. T
El display muestra L JP.
up DOWN
El automatismo mueve automaticamente en el cierre, a velocidad plena. [@] ww [e] T
Cuando la automatizacion alcanza la posicion de inicio desaceleracion E| )
suministrar un mando paso paso (S9). ss LLL
El d|Sp|ay muestra I'_EI'_ JERRERENINNNRRANNNENIN]
El automatismo se mueve a velocidad reducida. S
Alcanzado el paro mecanico de cierre, el motor se detiene automaticamente. =
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la Ll
tecla “SS”. T
El display muestra LLL.
up DOWN
Fl automatismo mueve autométicamente en apertura, a velocidad plena. [@] ww [e] S
Cuando la automatizacion alcanza la posicion de inicio desaceleracion |E| =
suministrar un mando paso paso (SS). s Lu
El display muestra LOP, ﬁl T
El automatismo se mueve a velocidad reducida.
Alcanzado el paro mecanico en apertura, el motor se detiene automaticamente. INIRRIIRENRERNARARN
CUIDADO - si el motor no se detiene automaticamente, presionar la [ L BP
“* ”
teCIa Ss " T ITTITTT
El display muestra L 0P,
T I ITTITTT
El automatismo se mueve en cierre y con las desaceleraciones reguladas. I8 [ L

CUIDADO - en el caso de intervencion de un dispositivo de seguridad, el procedimiento se detiene y aparece en el display la palabra L--.
Presionar la tecla “SS*“ para iniciar nuevamente el aprendizaje desde el punto 4.

NOTA — si los motores no se detienen automaticamente durante el aprendizaje, incrementar los valores de la sensibilidad sobre el obstaculo y/o de la
sensibildad sobre el obstaculo en ralentizacion (menu 5En'y SEL), ver paragrafo 8, y verificar que la modalidad de intervencion del sensor de corriente
sea compatible con el uso como final de carrera (menu 5n.1.), ver paragrafo 9.
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La central BIOS2 24V tiene la posibilidad de seleccionar el modelo del motor utilizado. Esto permite configurar en default algunos parametros para el
funcionamiento 6ptimo del motor.
A continuacion se acomparia cuadro de los parametros dependiente del motor con el valor de default asignado.

VALORES DE DEFAULT
MENU | DISPLAY | BREVE DESCRIPCION KINEO
CUSTOM | XTILUS INTVS | MINIART 400 HYPER
BASICO SE | Sensibilidad sobre el obstaculo (0 = deshabilitado). 50 45 35 60 40 50
‘ g Sensibilidad sobre el obstaculo en desaceleracion
BASICO CEL (0 = deshabiltado). 70 75 60 60 50 70
BASICO S FA | Velocidad de funcionamiento. 100 80 70 100 100 100
BASICO C P! | velocidad de desaceleracion. 50 40 60 50 50 50
BASICO HEL | Antideslizamiento / Tiempo extra. 0 15 15 15 15 15
AVANZADO 5 ! | Tiempo intervencién sensor de corriente. 2 2 2 2 2 2
AVANZADO 5;_—_”_-_ Tiempo deshabilitacion sensor de corriente al inicio. 15 15 25 15 15 15
AVANZADO | 1{~H | Duracion rampa de aceleracién. 10 15 10 15 10 10
AVANZADO d r Ff Duracion rampa de desaceleracion. 10 10 5 15 10 10
AVANZADO oEF | Restablecimiento de los valore de default. 0 1 2 3 4 5
NOTA — para conocer el tipo de motor seleccionado, posicionarse en la voz del menu dE.F.: serd alternativamente visualizado el nimero del motor
seleccionado. Si han sido modificados pardmetros dependientes del motor aparece también el caracter ¢ (por ejemplo ¢ ).
La garantia del fabricante tiene validez en términos legales a partir de la fecha impresa y se limita a la reparacion o sustitucion gratuita de las piezas
reconocidas como defectuosas por falta de cuidados esenciales en los materiales o por defectos de fabricacion. La garantia no cubre dafios o defectos
debidos a agentes externos, defectos de mantenimiento, sobrecarga, desgaste natural, eleccién incorrecta, error de montaje u otras causas no
imputables al fabricante. Los productos manipulados no seran objeto de garantia y no seran reparados. Los datos expuestos son meramente indicativos.
No podra imputarse ninguna responsabilidad por reducciones de alcance o disfunciones debidas a interferencias ambientales. La responsabilidad
a cargo del fabricante por darios derivados a personas por accidentes de cualquier tipo ocasionados por nuestros productos defectuosos, son solo
aquellos derivados inderogablemente de la ley.
Este producto es parte integrante del automatismo, y por lo tanto, debe eliminarse junto con éste.
Como para las operaciones de instalaciones, también al final de la vida de este producto, las operaciones de eliminacion deben ser efectuadas por
personal calificado. Este producto esta formado por varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse, otros deben eliminarse. Informese sobre l0s
sistemas de reciclaje o eliminacion previstos por los reglamentos vigentes en el territorio, para esta categoria de producto.
jATENCION! — Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se abandonan en el medio
ambiente, podrian provocar efectos dafinos en el mismo medio ambiente y en la salud humana.
Como se indica en el simbolo de al lado, se prohibe echar este productos en los residuos domésticos. Efectue por lo tanto la “recogida
separada” para la eliminacion segun los métodos previstos por 10s reglamentos vigentes en su territorio, 0 entregue de nuevo el producto al
vendedor en el momento de la compra de un nuevo producto equivalente.
jATENCION! — las reglas vigentes a nivel local pueden prever importantes sanciones en caso de eliminacion abusiva de este producto.
ALLMATIC S.r.l

32026 Borgo Valbelluna - Belluno — Italy

Via dell’Artigiano, n°1 — Z.A.

Tel. 0437 751175 - 751163 r.a.
http://www.allmatic.com - E-mail: info@allmatic.com
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