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BRT

ACCESSOIRES COMPATIBLES / ACCESORIOS COMPATIBLES

64100240 - - 64100245 - 12000820 61402030 / 61402031

Plaque de fixation à 
enterrer

Moyeue pour:
Tiges ø 80 (64100239)
Tiges ø 60 (64100236)

Tiges
3m ø 80 (64100260)
4m ø 80 (64100261)

Tiges télescopiques
3m ø 60 (64100266)
4m ø 60 (64100267)

Piquet de support de 
fourche, compatible 
avec toutes les tiges

Tiges articulées*
3m ø80 (64100263)
4m ø80 (64100264)

A1H-U. Détecteur de 
présence véhicule, 
amplificateur pour spire 
magnétique à 1 relais.

61402030
Spire à enterrer câble 
2x1, longueur 20 m.
61402031
Spire à enterrer câble 
3x2, longueur 20 m.

Placa de fijación 
fijación a enterrar

Buje de fijación para:
Asta ø 80 (64100239)
Asta ø 60 (64100236)

Barras
3m ø 80 (64100260)
4m ø 80 (64100261)

Barras telescópicos
3m ø 60 (64100266)
4m ø 60 (64100267)

Estaca de soporte de 
horquilla, compatible 
con todas las barras

Barras articuladas*
3m ø80 (64100263)
4m ø80 (64100264)

A1H-U. Detector de 
presencia de vehículos, 
amplificador para 
espiras magnéticas de 
1 relé.

61402030
Espira de enterrar, 
cable de 2x1, 20 m de 
longitud.
61402031 
Espira de enterrar, 
cable de 3x2, 20 m de 
longitud.

* Version articulée précisant clairement : Hauteur de l’obstacle à éviter (maximum 4 m). La tige doit être fixée à droite ou à gauche de la barrière, vue devant le panneau d’inspection, afin 
de fixer la colonne pour le montage.
* Versión articulada especificando claramente: Altura del obstáculo a evitar (máximo 4 m). La barra debe fijarse en el lado derecho o izquierdo de la barrera, vista frente al panel de 
inspección, para poder preparar la columna para el montaje.

SYSTÈME DE BARRIÈRE ROUTIÈRE ÉLECTROMÉCANIQUE 230Vac POUR 
CONTROLER LES ACCÈS DANS LES PARKINGS PUBLICS ET PRIVÉS.
DISPONIBLE EN VERSIONS 3 m ET 4 m

SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE BARRERA CARRETERA 230Vac PARA 
CONTROL DE ACCESOS EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
DISPONIBLE EN VERSIONES DE 3 m Y 4 m

PRÉCISION, FIABILITÉ ET DURÉE.
Système de barrière routière pour contrôler l’accès aux parkings, voies privée et 
de copropriété, y compris zones à fort trafic. Solide structure métallique, nouveau 
ressort d’équilibrage de haute solidité. Version unique 230V.
Conçu pour des barres jusqu’à 4 m avec un temps d’ouverture de 2,5 à 3 secondes.
Centrale BIOS1 BRT incorporée avec récepteur radio, ralentissements, sécurités et 
gestion des émetteurs par afficheur.
Une plaque de fixation, une barre et un moyeu de bloc sont nécessaires.

PRECISIÓN, FIABILIDAD Y DURABILIDAD.
Sistema de barrera de carretera para el control de los accesos a aparcamientos, 
pasajes privados y de comunidad, incluso áreas de tráfico intenso. Robusta 
estructura de metal, nuevos resortes de equilibrio altamente resistentes. Versión 
única 230Vdc. Diseñado para barras de hasta 4 m con tiempo de apertura de 
2,5 a 3 segundos. Cuadro de mando BIOS1 BRT incorporada con receptor radio, 
ralentizaciones, dispositivos de seguridad y gestión de los transmisores por display.
Se necesitan placa de fijación, barra y buje.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BRT SIMPLE

CODE / CÓDIGO 12007351

ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN 230 Vac - 50Hz

ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR 230 Vac - 50Hz

ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR A 1

POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR Nm 80

POIDS / PESO Kg 62

TEMPS D’OUVERTURE / TIEMPO DE ABERTURA sec 2,5...3

CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS n° 1200

LONGUEUR MAXIMUM TIGE / LONGITUD MÁXIMA ASTA m 3 - 4

SERVICE / SERVICIO % 100

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO °C -10...+55

DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN IP 54

CENTRALE DE COMMANDE / CENTRAL DE MANDO BIOS1 BRT

10
52

 

294

27
0 

80 

3000-4000

20
1

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES (mm) 


