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LEVA LUNGA / LONG LEVER R1 V06 24CBA BATTERY 12V 1,3Ah CAVO SBLOCCO / 
RELEASE CABLE

64000269 12000760 64100182 12000780 61400053 64101807

Leva lunga per cancelli con 
cerniera distante fino a 50 cm dal 
bordo colonna

Scheda ad innesto. Contatto 
pulito per attivazione 
elettroserratura.
Compatibile con BIOS2 24

V06 Serratura 
elettrica verticale, 
12Vac 15VA

Carica batterie 
24V ad innesto con 
controllo elettronico 
della ricarica

Batteria ricaricabile 12V 
1,3Ah da inserire su 
MINIART R (12007414).
Necessarie 2 unità (2 x 
61400053)

Cavo di sblocco esterno MINIART R

The long lever for wings with a 
distance up to 50 cm between the 
hinge of the leaf and the internal 
side of the pillar

Plug-in card. Dry contact for 
electrical lock activation.
Compatible with BIOS2 24

V06 electrical lock, 
vertical, 12Vac 15VA

24V clutching battery 
charger card with 
the electronic control 
of the charge

12V 1.3Ah rechargeable 
battery to be inserted on 
MINIART R (12007414).
2 units required (2 x 
61400053)

External cable release for MINIART R

DIMENSIONI / DIMENSIONS

MINIART R

CARATTERISTIChE TECNIChE / TEChNICAL fEATURES
OPERATORE / OPERATOR MINIART R
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 230 Vac - 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE / MOTOR POWER SUPPLY 24 Vdc
ASSORBIMENTO MOTORE / MOTOR ABSORPTION A 3
PESO MASSIMO DELLA PORTA / MAXIMUM GATE WEIGHT Kg 300
LARGHEZZA MASSIMA DELL’ANTA / MAXIMUM GATE LENGTH m 3
SPINTA MASSIMA / MAXIMUM THRUST mm 150
SERVIZIO / SERVICE % 80
CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY CYCLES n° 60
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS IP 44
CENTRALINA / CONTROL UNIT BIOS2 24
L’uso dei fermi meccanici in chiusura ed apertura è indispensabile / 
Use of mechanical stops on closing and opening phases is essential

OPERATORE PER AZIONAMENTO DI CANCELLI A BATTENTE 
CON ANTE FINO A 2 m MAX 300Kg DI PESO. ANCHE CON 
COLONNE DI GRANDI DIMENSIONI E STRUTTURE LEGGERE.

COMPATTO, PRECISO ED AffIDABILE
Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio articolato, montaggio esterno. 
Versione unica per anta destra o sinistra a 24 Vdc. 
Meccanica di alta qualità e totalmente in metallo, MINIART è progettato e prodotto 
per durare nel tempo. Centrale di comando: BIOS2 24.

TECNOLOGIA BIOS PER UN USO fACILE 
IMMEDIATO.
Con l’elettronica BIOS, compatibile con MINIART, 
la gestione dell’automazione diventa ancora più 
versatile e in linea con le tue esigenze.
BIOS2 24: raffinata, precisa ed affidabile. Centrale 
24 Vdc con ampie possibilità di regolazione dei 
movimenti e totale controllo dei dispositivi di 
sicurezza. 
Ricevitore radio integrato.

BIOS TEChNOLOGY fOR AN EASY AND 
IMMEDIATE USE.
With BIOS electonics compatible with MINIART, the 
use of automation becames even more versatile and 
in line with your needs.
BIOS2 24: refined, precise and reliable. 24 
Vdc control unit with wide range of movement 
adjustment and total control of safety devices.
Integrated radio receiver.

COMPACT, PRECISE AND RELIABLE. 
Irreversible electromechanical gearmotor with articulated arm, exterior installation. 
Single 24 Vdc version for right or left wing.
High quality mechanics entirely made of metal, MINIART is designed and built to 
last. Control unit: BIOS2 24.

OPERATOR FOR SWING GATES WITH WINGS UP TO 2 m 
MAX 300Kg. EVEN WITH LARGE COLUMNS AND LIGHT 
STRUCTURES.

PERSONALIZED KEY UNLOCKING DEVICE PROTECTED BY AN 
ELEGANT AND PRATICAL COVER.

SBLOCCO CON CHIAVE PERSONALIZZATA PROTETTO 
DA UN ELEGANTE E PRATICO COPRI SBLOCCO.

MINIART CON 
CENTRALE BIOS 2 
24 INCLUSA

MINIART WITH 
CONTROL UNIT 
24V INCLUDED

12007414

MINIART SENZA 
CENTRALE 
INCLUSA

MINIART SENZA 
CENTRALE 
INCLUSA

12007412

ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES


