OPERATEUR POUR RIDEAUX ENROULABLES JUSQU'A 450 Kg
OPERADOR PARA PERSIANAS ENROLLABLES DE HASTA 450 Kg

Opérateurs irréversibles pour volets roulants équilibrés par ressorts.

SER ONE: La version équipée de I'innovant fin de course automatique breveté facilite le

travail de I'installateur: en une seule manceuvre, I'ouverture et la fermeture du volet s'ajustent
automatiquement. Il peut étre utilisé, avec les adaptateurs appropriés, sur des mats de @ 42
mm et @ 48 mm ainsi que sur des mats de @ 60 mm et avec des ressorts de @ 200 ou @ 220
mm, irréversibles.

SER 24: |déal pour le déplacement de volets roulants jusqu’a 280 kg, utilisable sur mat @ 76
mm, irréversible.

SER BIG TWO: Concu avec un mécanisme interne spécial a 2 moteurs électriques pour le
déplacement de grands volets roulants, mat @ 102 mm, irréversible.

SER 22 120V: Pour volets roulants jusqu’a 160, mat @ 60 mm, irréversible. Version 120 Vca

Operadores irreversibles para persianas enrollables equilibrados con muelles.

SER ONE: La version equipada con el innovador final de carrera automatico patentado facilita
el trabajo del instalador: con una sola maniobra se ajusta automaticamente la apertura y el
cierre de la persiana. Se puede utilizar, con los adaptadores adecuados, tanto en postes de

0 42 mmy @ 48 mm como en postes de @ 60 mm y con resortes de @ 200 0 @ 220 mm,
irreversibles.

SER 24: |deal para persianas maviles de hasta 280 kg, se puede utilizar en un poste de @ 76
mm, irreversible.

SER BIG TWO: Disefiado con un mecanismo interno especial con 2 motores eléctricos para el
movimiento de persianas enrollables de grandes dimensiones, poste @ 102 mm, irreversible.
SER 22 120V: Para puertas enrollables hasta 160, poste @ 60 mm, irreversible.

Version 120 Vca

ACCESSOIRES COMPATIBLES / ACCESORIOS COMPATIBLES

b
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AM 900 ECO BAXS900 / BAXS900L BLD / CA-BLD BLDR / BLDR/I FR5 PLK

12006702 12006756 / 12006755 64100015 / 64100248 / 64100200 64100009 64100201
64100016 64100252

Centrale développée pour  BAXS900 Centrale de BLD: Box en aluminium BLDR: Box en aluminium  FR5: Frein électrique PLK Sélecteur a Paire de demi-

commander des rideaux commande pour stores d’extérieur avec bouton et d’extérieur avec bouton  complet de céble, clé d’extérieuren  coques pour

d’une fagon simple et enroulables. levier de déblocage. et levier de déblocage. gaine et pommeau de aluminium moulé  réduction du mat

intuitive. Ce produit BAX900L Centrale de CA-BLD: boite pour BLDR/I: Box en déblocage SER 24, BIG  sous pression; 2 0 76/102 pour

controle les moteurs 230 commande pour stores fixation externe BLD. aluminium a murer TWO. contacts micro. SERBIG TWO

Vac jusqu’a 1000W. enroulables avec lumiere

de courtoisie debloccage.

avec bouton et levier de

Dim (mm) 73 x 36
X 82.

Cuadro de mando BAXS900 Cuadro de
desarrollado para accionar  mando para persianas. para exteriores con boton
persianas en modo simple  BAXS900L Cuadro de y palanca de desbloqueo.
e intuitivo. Este producto  mando para persianas con  CA-BLD: Caja por fijado
manda motores de 230 luz de cortesia externo BLD.

Vac hasta 1000W.

BLD: Caja de aluminio

desbloqueo.
BLDR/I: Caja de

desbloqueo.

BLDR: Caja de aluminio
para exteriores con
botdn y palanca de

aluminio para empotrar
con botdn y palanca de

FR5: Electrofreno
completo con cable,

revestimiento y pomo
de desbloqueo, SER 24,

BIG TWO.

PLK Selector de
llave para exterior
en fundicion

de aluminio; 2
microcontactos.
Dim (mm) 73 x 36
X 82.

Par semicircular @
76/102 para SER
BIG TWO.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS TECNICAS

SER BIG TWO

CODE / CODIGO 64000149 64000138 64000139 64100126
POIDS MAXIMAL DU RIDEAU / PESO MAXIMO DE PERSIANA Kg 220 280 450 220
SURFACE MAXIMUM DU RIDEAU / SUPERFICIE MAXIMA PERSIANA m? 16 24 30 16
ALIMENTATION / ALIMENTACION 230 Vac - 50Hz 120 Vac - 60Hz
ABSORPTION / ABSORCION A 2,7 2,8 5 41
FORCE MAX. DE SOULEVEMENT / FUERZA MAX. DE LEVANTAMIENTO Kg 150 240 450 160
OURS POULIE DE TRACTION / GIROS POLEA DE ARRASTRE Rpm 10,4 9 8 10
( POULIE DE TRACTION / @ POLEA DE ARRASTRE mm 200 240 240 220
0 MAT / @ EJE mm 60 76 102 60
DEGRES DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCION IP 30 30 30 30
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLES / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS N° 20 30 20 20
SERVICE / SERVICIO % 30 30 30 30
CENTRALE DE COMMANDE /CENTRAL DE MANDO BAXS900 / BAXS900L / AM900 ECO
= SER ONE SER ONE 64000149
h | Opérateur pour rideaux enroulables avec mat @ 60 mm et | Operator for spring balanced rolling shutters with shaft @
é s ressort @ 200 mm 60 mm and spring @ 200 mm
SER 24 SER 24 64000138
Opérateur pour rideaux enroulables équilibré a ressorts. Operador para persianas enrollables equilibradas
Complets de frein électrique avec cable, gaine et con muelles. Con electrofreno completo con cable,
pommeau de déblocage. revestimiento y pomo de desbloqueo.
(
SER BIG TWO SER BIG TWO 64000139
Opérateur avec double moteur pour rideaux enroulables Operador con doble motor para persianas enrollables
équilibré a ressorts de grandes dimensions. Complets equilibradas con muelles de grandes dimensiones. Con
de frein électrique avec cable, gaine et pommeau de electrofreno completo con cable, revestimiento y pomo de
déblocage. desbloqueo.
SER 22 120V SER 22 120V 64000126
Opérateur pour rideaux enroulables équilibré a ressorts. Operador para persianas enrollables equilibradas
Complets de frein électrique avec céble, gaine et con muelles. Con electrofreno completo con cable,
pommeau de déblocage. revestimiento y pomo de desbloqueo.
(
DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES (mm)
g
g (S
o Ainmm
SER ONE 200
SER BIG TWO 245
SER 24 240
SER ONE SER 24 / SER 22 SER BIG TWO SER 22 120V 220
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