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SER ONE / SER 24 / SER BIG TWO / SER 22

OPERATORI PER SERRANDE AVVOLGIBILI FINO A 450 Kg
OPERATORS FOR ROLL-UP SHUTTERS UP TO 450 Kg

Operatori irreversibili per serrande avvolgibili bilanciate con molle. 

SER ONE: La versione dotata dell’innovativo finecorsa automatico brevettato facilita il lavoro 
dell’installatore: con una sola manovra si regola automaticamente l’apertura e la chiusura 
della serranda. Può essere utilizzato, con gli appositi adattatori, su pali con Ø 42 mm e Ø 48 
mm oltre che su pali Ø 60 mm e con molle Ø 200 o Ø 220 mm, irreversibile.
SER 24: Ideale per la movimentazione di serrande fino a 280 Kg, può essere utilizzato su 
palo da Ø 76 mm, irreversibile.
SER BIG TWO: Progettato con una speciale meccanica interna con 2 motori elettrici per la 
movimentazione di serrande di grandi dimensioni, palo Ø 102 mm, irreversibile.
SER 22 120V: Per serrande fino a 160, palo Ø 60 mm, irreversibile. Versione 120 Vac

AM 900 ECO BAXS900 / BAXS900L BLD / CA-BLD BLDR / BLDR/I FR5 PLK

12006702 12006756 / 12006755 64100015 / 
64100016

64100248 /
64100252

64100200 64100009 64100201

Centralina sviluppata 
per comandare 
serrande in modo 
semplice ed intuitivo. 
Per comandare motori 
230 Vac fino a 1000W

BAXS900 Centralina per 
serrande.
Ingressi: apri, chiudi, 
stop, fotocellula, modulo 
radio 433,92MHz. 
BAX00L con luce di 
cortesia e connettore 
per costa radio, test 
sicurezze

BLD: Box in alluminio da 
esterno con pulsante e 
leva di sblocco.
CA-BLD: Cassetta per 
fissaggio esterno BLD

BLDR: Box in alluminio 
da esterno con 
pulsante e leva di 
sblocco.
BLDR/I: Box in 
alluminio da incasso 
con pulsante e leva di 
sblocco

FR5: Elettrofreno 
completo di cavo, 
guaina e pomello di 
sblocco per SER 24, 
BIG TWO

PLK Selettore a 
chiave da esterno 
in alluminio 
presso fuso. 2 
contatti micro.
Dim (mm):
73 x 36 x 82

Coppia semigusci 
Ø 76/102 per 
SER BIG TWO

Control unit developed 
to control rolling 
shutters in an easy 
and intuitive way. For 
230 Vac Motors up to 
1000W

BAXS900 Control unit 
for roll-up shutters. 
Inputs: open and close, 
stop, photocell, radio 
module 433,92 MHz.
BAXS900L with courtesy 
light and connector for 
radio edge

BLD: Aluminium box for 
external installation with 
button and releasing 
lever.
CA-BLD: Box for external 
installation of BLD

BLDR: Aluminium box 
for external installation 
with button and 
releasing lever.
BLDR/I: Aluminium box 
for built-in installation 
with button and 
releasing lever

FR5: Electronic brake 
including cable, case 
and releasing knob for 
SER 24, BIG TWO

PLK external die-
cast aluminium 
key selector; 2 
micro-switch.
Dim (mm):
73 x 36 x 82

Couple of half 
shells Ø 76/102 
for SER BIG TWO

ACCESSORI COMPATIBILI / COMPATIBLE ACCESSORIES

Irreversible operators for rolling shutters balanced with springs.

SER ONE: The version equipped with the innovative patented automatic limit switch 
facilitates the installer’s work: with a single maneuver the opening and closing of the shutter 
is automatically adjusted. It can be used, with the appropriate adapters, on poles with Ø 
42 mm and Ø 48 mm as well as on Ø 60 mm poles and with Ø 200 or Ø 220 mm springs, 
irreversible.
SER 24: Ideal for moving shutters up to 280 kg, can be used on a Ø 76 mm pole, 
irreversible.
SER BIG TWO: Designed with a special internal mechanism with 2 electric motors for 
moving large rolling shutters, pole Ø 102 mm, irreversible.
SER 22 120V: For rolling shutters up to 160, pole Ø 60 mm, irreversible. 120 Vac version
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SER ONE
Operatore per serrande avvolgibili con palo Ø 60 mm 
bilanciate con molle Ø 200 mm

SER ONE
Operator for spring balanced rolling shutters with shaft Ø 
60 mm and spring Ø 200 mm

64000149

SER 24
Operatore per serrande avvolgibili bilanciate con molle. 
Completi di elettrofreno con cavo, guaina e pomello di 
sblocco
SER 24 IRR

SER 24 
Gearmotor for spring balanced roll-up shutters. Including 
electronic brake with cable, case and releasing knob

SER 24 IRR

64000138

SER BIG TWO
Operatore con doppio motore per serrande avvolgibili 
bilanciate con molle di grandi dimensioni. Completi di 
elettrofreno con cavo, guaina e pomello di sblocco

SER BIG TWO
Operator with double motor for roll-up shutters balanced 
with big springs. Including electronic brake with cable, 
case and releasing knob

64000139

SER 22 120V
Operatore per serrande avvolgibili bilanciate con molle. 
Completi di elettrofreno con cavo, guaina e pomello di 
sblocco

SER 22 120V
 Gearmotor for spring balanced roll-up shutters. Including 
electronic brake with cable, case and releasing knob

64000126

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MODELLO / MODEL SER ONE SER 24 SER BIG TWO SER 22 120V

CODICE / CODE 64000149 64000138 64000139 64100126

PESO MASSIMO SERRANDA / MAXIMUM SHUTTER WEIGHT Kg 220 280 450 220

SUPERFICIE MASSIMA SERRANDA / MAXIMUM SHUTTER AREA m² 16 24 30 16

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY 230 Vac - 50Hz 120 Vac - 60Hz 

ASSORBIMENTO / ABSORPTION A 2,7 2,8 5 4,1

FORZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO / MAXIMUM LIFTING FORCE Kg 150 240 450 160

GIRI PULEGGIA DI TRAINO / PULLEY CYCLES Rpm 10,4 9 8 10

Ø PULEGGIA DI TRAINO / Ø PULLEY mm 200 240 240 220

Ø PALO / Ø POLE mm 60 76 102 60

GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS IP 30 30 30 30

CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY CYCLES N° 20 30 20 20

SERVIZIO / SERVICE % 30 30 30 30

CENTRALINE COMPATIBILI / COMPATIBLE CONTROL UNITS BAXS900 / BAXS900L / AM900 ECO

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)

SER ONE SER 24 / SER 22 SER BIG TWO

A 
ø

ø A in mm
SER ONE 200
SER BIG TWO 245
SER 24 240
SER 22 120V 220


