
SYSTÉME RADIO DE SÉCURITÉ POUR BORDS DE SÉCURITÉ MÉCANIQUES ET 8,2KΩ
SISTEMA RADIO DE SEGURIDAD PARA BORDES DE SEGURIDAD MECÁNICOS Y 8,2KΩ

SÉCURITÉ CERTIFIÉE ET 
GARANTIE POUR VOTRE 
AUTOMATISATION

SEGURIDAD 
CERTIFICADA Y 
GARANTIZADA PARA SU 
AUTOMATIZACIÓN. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS T.CO.O. - R.CO.O. T.CO.O. - R.CO.O. DOUBLE
NOM DISPOSITIF MOBILE / NOMBRE PARTE MOVIBLE T.CO.O T.CO.O Double

NOME DISPOSITIF FIXE / NOMBRE PARTE FIJA R.CO.O R.CO.O Double

FRÉQUENCE / FRECUENCIA 868.3MHz 868.3MHz

PORTÉE DU SYSTÈME EN CHAMPS LIBRE / ALCANCE DEL SISTEMA EN CAMPO LIBRE 15...20 m 15...20 m

ALIMENTATION DISPOSITIF MOBILE / ALIMENTACIÓN PARTE MOVIBLE 2 batteries / 2 pilas AA 2 batteries / 2 pilas AA 

ALIMENTATION DISPOSITIF FIXE / ALIMENTACIÓN PARTE FIJA 12/24 Vac/dc 12/24 Vac/dc

DURÉE BATTERIE / DURACIÓN BATERÍA 2 ans 
(modalité fonctionnement normale)

2 ans
(modalité fonctionnement normale)

5 ans (modalité épargne d’énergie) 5 ans (modalité épargne d’énergie)

2 años 
(modalidad funcionamiento normal)

2 años 
(modalidad funcionamiento normal)

5 años 
(modalidad ahorro energético) 

5 años
(modalidad ahorro energético) 

BARRES PALPEUSES COMPATIBLES / BANDAS COMPATIBLES Mécanique et/ou 8,2KΩ Mécanique et/ou 8,2KΩ

Mecánicas y/o 8,2KΩ Mecánicas y/o 8,2KΩ 

NOMBRE DE SORTIES / NÚMERO DE SALIDAS 2 2

NOMBRE DE BARRES PALPEUSES POUR CHAQUE DISPOSITIF FIXE / 
NÚMERO DE BANDAS ASOCIABLES POR CADA PARTE FIJA

4 pour chaque sortie
4 para cada salidas.

4 pour chaque sortie
4 para cada salidas.

NOMBRE DE BARRES PALPEUSES CONNECTABLES À CHAQUE PARTIE MOBILE / 
NÚMERO DE BANDAS CONECTABLES A CADA PARTE MOVIBLE

1 pour chaque T.CO.O
1 para cada T.CO.O

2 pour chaque T.CO.O
2 para cada T.CO.O

CODE DISPOSITIF MOBILE DANS BOÎTIER ÉTANCHE / CÓDIGO PARTE MOVIBLE EN CAJA ESTANCA 12006778 12006769

CODE DISPOSITIF FIXIE DANS BOÎTIER / CÓDIGO PARTE FIJA EN CAJA 12006771 12006767

CODE DISPOSITIF FIXIE DANS BOÎTIER ÉTANCHE / CÓDIGO PARTE FIJA EN CAJA ESTANCA 12006772 12006766

T.CO.O/R.CO.O Wi-Fi BAND 868MHz
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SYSTÈME ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 
POUR UNE SÉCURITÉ ABSOLUE.

SISTEMA RECEPTORA-
TRANSMISORA PARA UNA 
SEGURIDAD ABSOLUTA.

LA SÉCURITÉ WIRELESS POUR UNE 
INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE.
LA SEGURIDAD SIN CABLES PARA UNA 
INSTALACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA.

BARRES PALPEUSES MÉCANIQUES / BORDES MECÁNICOS

BARRE PALPEUSE MÉCANIQUE COULEUR JAUNE NOIR HAUT PROFIL (70 mm) POUR PORTAILS
BORDES MECÁNICOS CON PERFIL ALTO (70 mm) COLOR AMARILLO NEGRO PARA CANCELAS

BS01-C15 Barre palpeuse assemblée pour portail, L = 1,5 m
Borde mecánico ensamblado para cancelas, L = 1,5 m

64100020

BS01-C20 Barre palpeuse assemblée pour portail, L = 2 m
Borde mecánico ensamblado para cancelas, L = 2 m

64100021

BS01-C25 Barre palpeuse assemblée pour portail, L = 2,5 m
Borde mecánico ensamblado para cancelas, L = 2,5 m

64100221

BARRE PALPEUSE MÉCANIQUE COULEUR NOIR BAS PROFILE (30 mm) POUR BASCULANTES
BORDE MECÁNICOS CON PERFIL BAJO (30 mm) COLOR NEGRO PARA BASCULANTES

CP30
Paquet de 2 bobines de 20 m de profil chacune plus 20 pièces de barre d’aluminium de 2 m chacune / 
Confección con 2 bobinas  de perfil de 20 m. Cada una más 20 piezas de barra de aluminio, 
L = 2 m Cada una

64100027

CP30-K60 Kit d’accessoires pour le montage d’une barre palpeuse de 6 m
Kit de accesorios para el montaje de un borde de 6 m

64100029

CP30-C25 Barre palpeuse assemblée pour basculante, L 2.5 m
Borde mecánico ensamblado para basculantes, L 2.5 m

64100023

CODE KIT T.CO.O.- R.CO.O. CÓDIGO KIT T.CO.O.- R.CO.O. 12006777

T.CO.O DANS BOÎTIER ÉTANCHE T.CO.O EN CAJA ESTANCA

R.CO.O DANS BOÎTIER ÉTANCHE R.CO.O EN CAJA ESTANCA

ACCESSOIRES ACCESORIOS

CODE KIT T.CO.O.- R.CO.O. DOUBLE CÓDIGO KIT T.CO.O.- R.CO.O. DOUBLE 12006774

T.CO.O DANS BOÎTIER ÉTANCHE T.CO.O EN CAJA ESTANCA

R.CO.O DANS BOÎTIER ÉTANCHE R.CO.O EN CAJA ESTANCA

ACCESSOIRES ACCESORIOS

R.CO.O AVEC CONNECTEUR MOLEX 
POUR LA CENTRALE DE COMMANDE 
BAX900L.

R.CO.O CON CONECTOR MOLEX PARA 
CENTRAL BAX900L.

12006773
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