SISTEMA RADIO DI SICUREZZA PER COSTE MECCANICHE E 8,2K0Q.
SAFETY RADIO SYSTEM FOR MECHANICAL AND 8,2K() SAFETY EDGES.

SICUREZZA
CERTIFICATA E
GARANTITA PER LA TUA
AUOTOMAZIONE

CERTIFIED AND
GUARANTEED SAFETY
FOR YOUR AUTOMATION

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
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L
~

L

T.C0.0. - R.C0.0. DOUBLE

NOME PARTE MOBILE / MOVABLE PART NAME T.C0.0 T.C0.0 Double

NOME PARTE FISSA / FIX PART NAME R.C0.0 R.C0.0 Double
FREQUENZA / FREQUENCY 868.3MHz 868.3MHz

PORTATA DEL SISTEMA IN CAMPO LIBERO / RANGE OF THE SYSTEM IN FREE SPACE 15..20m 15..20m
ALIMENTAZIONE PARTE MOBILE / POWER SUPPLY MOVABLE PART 2 batterie / batteries AA 2 batterie / batteries AA
ALIMENTAZIONE PARTE FISSA / POWER SUPPLY FIX PART 12/24 Vac/dc 12/24 Vac/dc

DURATA BATTERIE / BATTERY LIFE

2 anni (modalita normale)
5 anni (modalita risparmio
energetico)

2 anni (modalita normale)
5 anni (modalita risparmio
energetico)

2 years (normal mode)
5 years (power saved mode)

2 years (normal mode)
5 years (power saved mode)

COSTE COMPATIBILI / COMPATIBLE SAFETY EDGES

Meccaniche e/o0 8,2 k()
Mechanical and/or 8,2 k()

Meccaniche e/o 8,2 k()
Mechanical and/or 8,2 k()

NUMERO DI USCITE / NUMBER OF OUTPUT

2

2

NUMERO DI COSTE ASSOCIABILI PER OGNI PARTE FISSA /
NUMBER OF SAFETY EDGES FOR EACH FIX PART

4 per ogni uscita
4 for each output

4 per ogni uscita
4 for each output

NUMERO DI COSTE COLLEGABILI AD OGNI PARTE MOBILE /

1 per ogni T.CO.0.

2 per ogni T.C0.0. Double

NUMBER OF CONNECTABLE SAFETY EDGES FOR EACH MOVABLE PART 1 for each T.C0.0 2 for each T.C0.0 Double
CODICE PARTE MOBILE IN BOX STAGNO / CODE MOVABLE PART IN WATERTIGHT BOX 12006778 12006769
CODICE PARTE FISSA IN BOX / CODE FIX PART IN BOX 12006771 12006767
CODICE PARTE FISSA IN BOX STAGNO / CODE FIX PART IN WATERTIGHT BOX 12006772 12006766
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SISTEMA RICETRASMITTENTE @
( PER UNA SICUREZZA ASSOLUTA. ) @
TRANSCEIVER SYSTEM FOR AN
ABSOLUTE SAFETY
LA SICUREZZA SENZA FILI PER UNA
INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE.
THE WIRELESS SECURITY FOR A SIMPLE
AND RAPID INSTALLATION
CODICE KIT T.C0.0.- R.C0.0. CODE KIT T.C0.0.- R.CO.0. 12006777
T.C0.0 IN BOX STAGNO T.C0.0 IN WATERTIGHT BOX
R.CO.0 IN BOX STAGNO R.CO.0 IN WATERTIGHT BOX
ACCESSORI ACCESSORIES
CODICE KIT T.C0.0.- R.C0.0. DOUBLE | CODE KIT T.C0.0.- R.C0.0. DOUBLE 12006774
T.C0.0 DOUBLE IN BOX STAGNO T.C0.0 DOUBLE IN WATERTIGHT BOX
R.CO.0 DOUBLE IN BOX STAGNO R.CO.0 DOUBLE IN WATERTIGHT BOX
ACCESSORI ACCESSORIES
R.C0.0 CON CONNETTORE MOLEX PER | R.CO.0 WITH MOLEX FOR BAXS900 / 192006773
CENTRALINA BAXS900 / BAXS900L BAXS900L CONTROL UNITS
COSTE MECCANICHE / MECHANICAL SAFETY EDGES
COSTE MECCANICHE ALTO PROFILO (70 mm) COLORE GIALLO NERO PER CANCELLI
YELLOW BLACK HIGH PROFILE (70 mm) MECHANICAL SAFETY EDGES FOR GATES
Costa meccanica assemblata per cancelli, L=1,5m
BS01-C15 Assembled mechanical safety edge for gates, L =1,5m 64100020
; ) Costa meccanica assemblata per cancelli, L =2 m
N BS01-C20 Assembled mechanical safety edge for gates, L=2m 64100021
Costa meccanica assemblata per cancelli, L =2,5m
BS01-C25 Assembled mechanical safety edge for gates, L=2,5m 64100221
COSTE MECCANICHE BASSO PROFILO (30 mm) COLORE NERO PER BASCULANTE
BLACK LOW PROFILE (30 mm) MECHANICAL SAFETY EDGES FOR BASCULE DOOR
CP30 Confezione con 2 bobine di profilo da 20 m cadauna piti 20 pz di barra di alluminio, 64100027
L =2 m cadauna / set with 2 profile spools each 20 m and 20 pieces aluminium bar each L=2m
- CP30-K60 Kit di acgessqn per mpntaggm di una costa da 6 m 64100029
Assembling kit for a single 6 m safety edge
CP30-C25 Costa meccanica assemblata per basculante, L = 2.5 m 64100023

Assembled mechanical safety edge for bascule door, L = 2.5 m
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