
AUTOMATISATIONS POUR 
BARRIÈRES ROUTIÈRES

AUTOMATIZACIONES PARA 
BARRERAS DE CARRETERA
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PRÉCISION ET DURABILITÉ
La structure en acier robuste, combinée à l’utilisation de composants mécaniques à 
haute résistance, garantit une fiabilité maximale dans le temps. Système d’éclairage 
intégrable aussi bien dans la mallette que dans la tige, et composé de bandes LED de 
feux de signalisation vert/rouge (pour la version LED de 6 m qui ne peut être intégrée 
que dans la mallette). Piquet de support réglable disponible (en option). 
Plaque de fixation, tige et caoutchouc fournis séparément.

SYSTÈME ÉLECTROMÉCANIQUE DE BARRIÈRE ROUTIÈRE 24Vdc POUR 
CONTRLER LES ACCÈS DANS LES PARKINGS PUBLICS ET PRIVÉS. 
DISPONIBLE EN VERSIONS 4 m ET 6 m

PRECISIÓN Y DURABILIDAD
La robusta estructura de acero, combinada con el uso de componentes mecánicos 
de alta resistencia, garantizan la máxima fiabilidad en el tiempo. Sistema de 
iluminación que se puede integrar tanto en la caja como en la barra, y consta de 
tiras de LED de semáforo verde / rojo (para la versión LED de 6 m que solo se puede 
integrar en la caja). Soporte de poste ajustable disponible (opcional). 
Placa de fijación, brazo y goma suministrados por separado.

SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE BARRERA DE CARRETERA 24Vdc PARA 
CONTROL DE ACCESOS EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
DISPONIBLE EN VERSIONES DE 4 m Y 6 m

BOOMY

BIOS1 24 BOOMY
Electronique dédiée spécialement conçue pour le système BOOMY, technologie 
BIOS exclusive positionnée sur un chariot coulissant robuste, conçu pour un accès 
rapide et confortable. Détection d’obstacles et suivi de l’absorption motrice pendant 
la programmation, pour permettre une adaptation totale du mouvement. Facilité 
d’utilisation et d’interfaçage maximale.

BIOS1 24 BOOMY
Electrónica diseñada y fabricada específicamente para el sistema BOOMY, tecnología 
BIOS exclusiva colocada en un robusto carro extraíble, diseñado para un acceso rápido y 
cómodo. Detección de obstáculos y monitorización de la absorción del motor durante la 
programación, para permitir una adaptación total al movimiento. Máxima facilidad de uso 
e interconexión.

PUISSANCE ET FIABILITÉ
Conteneur en acier avec traitement de protection par cataphorèse et peint. 
Nouveaux ressorts d’équilibrage très résistants. Motoréducteur 24 Vdc, puissant, 
rapide et précis. Déverrouillage latéral pratique avec clé, et possibilité de 
fonctionnement en cas de panne d’électricité avec kit batterie dédié pouvant être 
intégré à l’intérieur du boîtier (en option).

POTENCIA Y FIABILIDAD
Recipiente de acero con tratamiento protector de cataforesis y pintado. 
Nuevos resortes de equilibrado de alta resistencia. Motorreductor de 24 Vdc, 
potente, rápido y preciso. Práctico desbloqueo lateral con llave, y posibilidad de 
funcionamiento en caso de apagón con kit de batería dedicado que se puede integrar 
dentro de la maleta (opcional).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOOMY 4 m BOOMY 6 m

ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN 230Vac 50Hz 230Vac 50Hz

ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR 24 Vdc 24 Vdc

ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR A 6 6

POIDS / PESO Kg 54 54

TEMPS D’OUVERTURE / TIEMPO DE ABERTURA sec 3 3,5

CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS n° 1500 1500

LONGUEUR MAXIMUM TIGE / LONGITUD MÁXIMA ASTA m 4 6

DIAMÈTRE DE LA TIGE / DIÁMETRO DE LA ASTA ø mm 65 80

SERVICE / SERVICIO % 100 100

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO °C -20...+55 -20...+55

DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN IP 44 44

CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE MANDO BIOS1 24 BOOMY BIOS1 24 BOOMY

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES (mm)
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Housse de protection 
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Cobertura protectora 
anticorte
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ACCESSOIRES COMPATIBLES / ACCESORIOS COMPATIBLES

12007338 12007692 12007693

12007697* 3 m Ø 80 mm
12007698* 4 m Ø 80 mm
12007699* 5 m Ø 80 mm 12007301

Plaque de support à installer 
sous terre

BOOMY 4 m
Tige circulaire en aluminium
(2,15 m + 2,15 m Ø 65 mm)

BOOMY 6 m
Tige circulaire en aluminium
(3,15 m + 3,15 m Ø 80 mm)

BOOMY 6 m
Tige articulée circulaire en 
aluminium

BOOMY 4, 6 m
Poteau de support de fourche, 
réglable

Placa de fijación para instalar 
bajo tierra

BOOMY 4 m
Asta circular de aluminio
(2,15 m + 2,15 m Ø 65 mm)

BOOMY 6 m 
Asta circular de aluminio
(3,15 m + 3,15 m Ø 80 mm)

BOOMY 6 m
Asta articulada circular de 
aluminio

BOOMY 4, 6 m
Poste de soporte de horquilla, 
ajustable

* Les tiges articulées doivent être configurées sur demande / * Las astas articulados deben configurarse bajo pedido

12007304 12007302 12007306 12007307

BOOMY 4 m
Caoutchouc antichoc
avec accessoires, 4 m

Carte enfichable pour chargeur de 
batterie BOOMY. Carte alimentation 
batterie 24V avec connecteur

Kit batterie 7.2A/h en boite pour 
BOOMY 4 m. Equerre de fixation sur 
boitier version 4m. Câble de connexion 
1,5 m

Kit batterie 7.2A/h en boite pour 
boomy 6 m. Equerre de fixation sur 
boitier version 6m. Câble de connexion 
1,5 m

BOOMY 4m 
Goma a prueba de golpes
con accesorios, 4 m

Placa enchufable del cargador de batería 
BOOMY. Tarjeta de alimentación de 
batería de 24 V con conector enchufable

Kit batería 7.2A / h en caja para 
BOOMY 4 m. Soporte para fijación en 
caja versión 4m. Cable de conexión 
1,5 m

Kit batería 7.2A / h en caja para boomy 
6 m. Soporte para fijación en caja 
versión 6m. Cable de conexión 1,5 m

12007305 12007303 12000820 61402030 / 61402031

Carte enfichable pour contrôler les 
bandes led BOOMY

2 bandes led 4 mètres, opalines 
transparentes

A1H-U. Amplificateur détecteur de 
présence véhicule pour boucles 
magnétiques avec 1 relais
Dim (mm) W x D x H.
84 x 74 x 23

61402030
Zone de boucle magnétique souterraine 
2 x 1, longueur de câble 20 m 
61402031 
Zone de boucle magnétique souterraine 
3 x 2, longueur de câble 20 m

Placa enchufable para controlar las tiras 
de led BOOMY

2 tiras de led de 4 metros, opalinas 
transparentes

A1H-U. Amplificador detector de 
presencia de vehículos para bucles 
magnéticos con 1 relé.
Dim (mm) W x D x H 
84 x 74 x 23

61402030
Área de bucle magnético subterráneo 2 x 
1, longitud de cable 20 m.
61402031 Área de bucle magnético 
subterráneo 3 x 2, longitud de cable 
20 m
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