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BIOS2 230
GUIDA AVVIO RAPIDOGUIDA AVVIO RAPIDO
codice prodotto 12006515codice prodotto 12006515

FAQs

Uno o più LED delle sicurezze (EDGE, PH2, PH1, STOP) sono spenti. 
Verificare fusibili accessori e connessione del dispositivo relativo al led che risul-
ta spento. Ogni dispositivo di sicurezza, se presente, deve essere connesso alla 
scheda con un contatto NORMALMENTE CHIUSO ed il DIP SWITCH corrispon-
dente deve essere in OFF.

Durante l’apprendimento il cancello non si muove. 
Verificare fusibili, verificare le connessioni motori e condensatori alla centralina.

Durante l’apprendimento il cancello si muove ma molto lentamente e a 
fatica. 
Verificare quote di installazione motori e peso massimo supportato. Verificare 
che, a motore sbloccato, il cancello si muova a mano in modo fluido per tutta la 
lunghezza della corsa. Impostare il parametro base SSL a 1.

Durante l’apprendimento le ante del cancello si muovono con una 
sequenza non corretta. 
Verificare corretto collegamento delle fasi dei motori alla centralina e che non vi 
siano corto circuiti tra di esse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione (scheda) 230Vac - 50/60Hz

Corrente assorbita (scheda) 55mA @ 230Vac

Tensione di alimentazione motori 230Vac - 50/60Hz

Corrente massima assorbita motori 2 x 700W

Ricevitore radio 433MHz - Rolling Code Allmatic

Massimo trasmettitori associabili 1000
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32026 Borgo Valbelluna - Belluno – Italy
Via dell’Artigiano, n°1 – Z.A.
Tel. 0437 751175 – 751163 r.a.    Fax 0437 751065
www.allmatic.com - E-mail: info@allmatic.com

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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ALIMENTAZIONE SCHEDA e CONFIGURAZIONE MOTORI
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APPRENDIMENTO di un TRASMETTITORE
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Nello stesso trasmettitore è possibile associare le seguenti funzioni (IN SEQUENZA):
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APPRENDIMENTO delle CORSE
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CONTROLLARE 
i led delle

sicurezze sulla BIOS
devono essere tutti ON

Sbloccare i MOTORI Portare manualmente il cancello
a metà della corsa

Bloccare i MOTORI SE ERRATA, CAMBIO DIREZIONE MOTORI

SEGUIRE LA PROCEDURA SEMI-AUTOMATICA DI APPRENDIMENTO

PROCEDURA SEMI-AUTOMATICA di APPRENDIMENTO
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