
CONÇU ET RÉALISÉ POUR GRANDS PORTAILS 
COULISSANTS, JUSQU’À 2200 KG

TRAKTOR est la solution pour les portails coulissants lourds, conçu 
pour garantir un mouvement fluide et une durabilité dans le temps.
La combinaison mécanique / électronique, expressément conçue 
pour cet opérateur, le rend idéal pour les contextes qui nécessitent 
vitesse de manœuvre, jusqu’à 16 m/minute, et des normes de sécurité 
élevées.
Les composants de haute qualité et le système de ventilation intégré 
permettent une utilisation semi-intensive, même dans les contextes 
industriels.

CRÉMAILLÈRE / CREMALLERA CRÉMAILLÈRE / CREMALLERA T.CO.O - R.CO.O BARRE PALPEUSE

64100005 64100006 12006777 64100021

Crémaillère en acier galvanisé 30 x 12 x 
1000 mm avec entretoises intégrées et 
gamme de vis

Crémaillère en acier galvanisé 22 x 22 x 
2000 mm

Systéme radio pour bords de sécurité 
mécaniques et 8,2kΩ

Barre palpeuse assemblée pour portail, 
L = 2 m

Cremallera galvanizada 30 x 12 x 1000 
mm con distanciadores y tornillos

Cremallera galvanizada 22 x 22 x 2000 
mm

Sistema radio de seguridad para bordes 
de seguridad mecánicos y 8,2kΩ

Borde mecánico ensamblado para 
cancelas, L = 2 m

ACCESSOIRES / ACCESORIOS

UNITÉ DE CONTRÔLE INVERTER TRAKTOR

Une nouvelle électronique dédiée à TRAKTOR. 
La centrale de commande, en plus de garantir 
des facteurs de service élevés, est capable de 
contrôler la vitesse en pleine opération et dans 
les phases de ralentissement avec la plus grande 
précision, et offre une grande polyvalence pour la 
régulation de la manœuvre, précise dans toutes 
les conditions. 
L’affichage numérique simplifie son utilisation. 
Récepteur radio intégré.

DESARROLLADO Y REALIZADO PARA GRANDES PUERTAS 
CORREDERAS, HASTA 2200 KG

TRAKTOR es la solución para puertas pesadas, diseñada para 
garantizar un movimiento suave y duradero en el tiempo.
La combinación mecánica/electrónica, expresamente concebida desde 
cero para este operador, lo hace ideal para contextos que requieren 
alta velocidad de maniobra, hasta 16 m/minuto, y altos estándares de 
seguridad.
Los componentes de alta calidad y el sistema de ventilación integrado 
permiten un uso semi-intensivo, incluso en contextos industriales.

CUADRO DE MANDO INVERTER TRAKTOR

Electrónica completamente nueva dedicada a 
TRAKTOR.
El cuadro de mando, además de garantizar 
elevados factores de servicio, es capaz de 
controlar las velocidades en pleno funcionamiento 
y en las fases de ralentización con la máxima 
precisión, y ofrece una amplia versatilidad para la 
regulación de la maniobra, precisa y refinada en 
todas las condiciones. 
La pantalla digital simplifica su uso.
Receptor de radio integrado.

TRAKTOR
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTORÈDUCTEUR / MOTORREDUCTOR TRAKTOR T/I

CODE / CÓDIGO 12007990

ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN 230 Vac ± 10% 50/60Hz

ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR A 2

POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO CANCELA Kg 2200

VITESSE MAX (RÉGLABLE) / VELOCIDAD MÁXIMA (AJUSTABLE) m/min 16

POUSSÉE MAX / EMPUJE MÁXIMO MOTOR N 4700

SERVICE / SERVICIO % 80

CYCLES JOURNALIERS / CICLOS DIARIOS n° 400

DURÉE MAX CONTINUE / DURACIÓN MÁXIMA CONTINUA Min 8’

MODULE PIGNON / MÓDULO DE PIÑÓN M4 Z19

DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN IP 44

TESTÉ SUR (CYCLES) / PROBADO EN (CICLOS) N° 80.000

CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE MANDO CT INVERTER TRAKTOR

Contre plaque de fixation incluse / placa de fijación incluída

* Bientôt disponible version avec tension d’entrée 120Vac 60Hz / Próximamente disponible version con voltaje de entrada 120Vac 60Hz 120Vac 60Hz

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES (mm)
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2200 Kg max

KIT TRAKTOR

12007990 54000896 12005933
12000591 / 
53601055 / 
12000530

12006320

TRAKTOR 230Vac 2200 Kg K200AV01 1 1 1 1 2

Centrale de commande CT INVERTER TRAKTOR intégrée et câblée / Cuadro de mando CT INVERTER TRAKTOR integrado y cableado

TRAKTOR EST DISPONIBLE EN KIT AVEC TOUS LES ACCESSOIRES INCLUS / TRAKTOR ES DISPONIBLE EN KIT CON TODOS LOS ACCESORIOS INCLUÍDOS
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